
  
 

 

 
Водонагреватели  электрические  Arderia 

 
Электрические накопительные водонагреватели Arderia предназначены 

для организации горячего водоснабжения в индивидуальных домах и 
городских квартирах. 

Водонагреватели изготовлены в Саудовской Аравии на предприятии, 
сертифицированном в соответствии со стандартом ISO 9001:2008. 

Ассортимент водонагревателей Arderia включает модели объёмом от 10 
до 150 л, модели для вертикальной, горизонтальной установки, а также 
компактные вертикальные водонагреватели серии Slim для монтажа в 
ограниченном пространстве. 

Все модели имеют внутренний бак со стеклоэмалевым покрытием, 
обеспечивающим надежную защиту от коррозии и высокие гигиенические 
показатели. Трубки подачи холодной и выхода горячей воды изготовлены из 
нержавеющей стали. 

Основная масса моделей снабжена высокоэффективным медным 
нагревательным элементом известных европейских производителей, 
который обеспечивает быстрый нагрев и малое потребление 
электроэнергии. Также в ассортименте есть модели с «сухим» 
нагревательным элементом в кожухе из нержавеющей стали, 
обеспечивающим дополнительную защиту от образования отложений солей 
жесткости. 

Расходуемый магниевый анод увеличенного размера обеспечивает 
дополнительную электрохимическую защиту внутреннего бака от коррозии. 

Нагревательный элемент, анод и термостат смонтированы на фланце, 
закрепленном 5 болтами. Такая конструкция даёт возможность быстрого 
доступа для облегчения технического обслуживания. 

Стальной внешний корпус окрашен порошковой эмалью, создающей 
прочное долговечное покрытие. 

Полиуретановая пена, которой заполнен зазор между внешним и 
внутренним баком, обеспечивает эффективную теплоизоляцию, сдерживая 
рассеивание тепла. 

Все модели комплектуются предохранительным/обратным клапаном с 
порогом срабатывания 7,5 бар для обеспечения  максимальной 
безопасности в случае повышения давления в бойлере. 

Термостат с термовыключателем регулирует температуру воды и 
автоматически отключает электропитание в случае перегрева. 

Водонагреватели Arderia имеют сертификат соответствия и 
свидетельство о государственной регистрации, подтверждающие 
безопасность их использования.  
 
Электропитание    220В ± 10% ~ 50Гц. 
Подключение     1/2” 
Максимальное рабочее давление  0,75 МПа 

 
Арт Наименование (характеристики)  Упаков Масса Объем 

1202101 V 10 AS-B     (10 л; 1200 Вт; над мойкой) 1 6.5 0.0430 

1202103 V 10 US-B     (10 л; 1200 Вт; под мойкой) 1 6.5 0.0430 

1202102 V 15 AS-B     (15 л; 1200 Вт; над мойкой) 1 7.5 0.0527 

1202104 V 15 US-B     (15 л; 1200 Вт; под мойкой) 1 7.5 0.0527 

1202124 SV 30 SLIM   (30 л; 1200 Вт; компакт; вертикальный) 1 12.0 0.1000 

1202125 SV 50 SLIM   (50 л; 1200 Вт; компакт; вертикальный) 1 17.0 0.1400 

1202126 SV 80 SLIM   (80 л; 1200 Вт; компакт; вертикальный) 1 24.0 0.1970 

1202106 SV 50            (50 л; 1200 Вт; вертикальный) 1 16.5 0.1310 

1202107 SV 80            (80 л; 1200 Вт; вертикальный) 1 22.5 0.1980 

1202108 SV 100          (100 л; 1500 Вт; вертикальный) 1 26.5 0.2300 

1202109 SV 120          (120 л; 1500 Вт; вертикальный) 1 30.5 0.2600 

1202110 SV 150          (150 л; 1500 Вт; вертикальный) 1 36.5 0.3100 

1202118 V 100 DRY    (100 л; 1500 Вт; сухой ТЭН; вертикальный) 1 26.5 0.2300 

1202117 V 80 DRY      (80 л; 1200 Вт; сухой ТЭН; вертикальный) 1 22.5 0.1900 

1202112 SH 80 T         (80 л; 1200 Вт; горизонтальный) 1 22.5 0.1860 

1202113 SH 100          (100 л; 1500 Вт; горизонтальный) 1 26.5 0.2350 
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