
ГАЗО-МАЗУТНЫЕ-НЕФТЯНЫЕ

tecnopress-novanta-cinquecento
KPBY70-KPBY72-KPBY73-KPBY91-KPBY92-
KPBY510-KPBY512-KPBY515-KPBY520-KPBY525

Серия

Новую серию комбинированных горелок семейства KPBY  можно 
фигурально назвать «алмазным сверлом» нашего 
производства. Эти горелки были разработаны 
для работы  с применением сжатого 
воздуха или, в качестве альтернативы, 
пара для распыления жидкого топлива, 
как это происходит в горелках серии 
PBY, характеристики которых они 
сохраняют. Их можно использовать 
в наиболее сложных случаях или 
в условиях, когда  требуется 
использовать попеременно 
газ и очень тяжелые мазутные 
виды топлива (вязкость которых 
достигает 1.500 сСт при 50 °C). 
Эта серия горелок использует 
электронную систему контроля и 
управления, благодаря чему эти горелки 
являются более точными и надежными даже 
при регулировке горения на нестандартных 
видах топлива. Они оснащены всеми компонентами, 
которые характерны для классической комбинированной горелки и, кроме того, они поставляются 
с группой «насос - двигатель» низкого давления, которая устанавливается отдельно.  Для работы 
горелок требуется сжатый воздух под давлением 6÷8 бар. Они также оснащены запальными 
горелками, работающими на природном или сжиженном газе (на дизельном топливе — по запросу 
клиента).

KPBY70 PR-MD
KPBY72 PR-MD
KPBY73 PR-MD
KPBY91 PR-MD
KPBY92 PR-MD

KPBY510 PR-MD
KPBY512 PR-MD
KPBY515 PR-MD
KPBY520 PR-MD
KPBY525 PR-MD

www.energomir.su

http://www.energomir.su


tecnopress-novanta-cinquecento
KPBY70-KPBY72-KPBY73-KPBY91-KPBY92-

KPBY510-KPBY512-KPBY515-KPBY520-KPBY525

Серия

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАЗО-МАЗУТНЫЕ-
НЕФТЯНЫЕ

Рекомендуемая 
амбразура котла

Фланец горелки

 Тип Модель           Мощность кВт  Электрическое Двигатель Двигатель Сопротивления для Присоединительные
    мин.  макс. питание вентилятора кВт насоса кВт мазутного топлива кВт размеры по газу
 KPBY70 MH.xx.S.xx.A.1.xxx 270  970 230/400V 3N ac 1,5 0,75 4,5 2” - DN65
 KPBY72 MH.xx.S.xx.A.1.xxx 290  1.300 230/400V 3N ac 2,2 0,75 4,5 2” - DN65 - 80
 KPBY73 MH.xx.S.xx.A.1.xxx 320  2.060 230/400V 3N ac 3,0 0,75 8,0 2” - DN65 - 80
 KPBY91 MH.xx.S.xx.A.1.xxx 480  2.670 230/400V 3N ac 4,0 0,75 8,0 2” - DN65 - 80 - 100
 KPBY92 MH.xx.S.xx.A.1.xxx 480  3.050 230/400V 3N ac 5,5 0,75 12,0 2” - DN65 - 80 - 100

Конфигурацию газовых рамп Вы найдете на стр. 122-123

все размеры, указанные в настоящем прайс-листе, являются ориентировочными и могут подвергаться изменениям без предварительного 
предупреждения 

Тип Модель Габаритные размеры (мм)
KPBY70 MH.xx.x.xx.A.1.xx

технические характеристики специальных горелок можно запросить в техотделе нашего филиала, 
курирующего ваш регион

KPBY72 MH.xx.x.xx.A.1.xx
KPBY73 MH.xx.x.xx.A.1.xx
KPBY91 MH.xx.x.xx.A.1.xx
KPBY92 MH.xx.x.xx.A.1.xx



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендуемая 
амбразура котла

Фланец горелки

 Тип Модель           Мощность кВт  Электрическое Двигатель Двигатель Сопротивления для Присоединительные
    мин.  макс. питание вентилятора кВт насоса кВт мазутного топлива кВт размеры по газу
 KPBY510 MH.xx.S.xx.A.1.xxx 900  3.700 230/400V 3N ac 7,5 0,75 18 2” - DN65 - 80 - 100
 KPBY512 MH.xx.S.xx.A.1.xxx 1.100  5.000 230/400V 3N ac 9,2 0,75 18 2” - DN65 - 80 - 100
 KPBY515 MH.xx.S.xx.A.1.xxx 1.200  6.000 230/400V 3N ac 11,0 0,75 18 2” - DN65 - 80 - 100
 KPBY520 MH.xx.S.xx.A.1.xxx 1.200  6.500 230/400V 3N ac 15,0 0,75 24 2” - DN65 - 80 - 100
 KPBY525 MH.xx.S.xx.A.1.xxx 1.800  7.300 400V 3N ac 18,5 0,75 24 DN65 - 80 - 100

Конфигурацию газовых рамп Вы найдете на стр. 122-123

ГАЗО-МАЗУТНЫЕ-
НЕФТЯНЫЕ

tecnopress-novanta-cinquecento
KPBY70-KPBY72-KPBY73-KPBY91-KPBY92-
KPBY510-KPBY512-KPBY515-KPBY520-KPBY525

Серия

все размеры, указанные в настоящем прайс-листе, являются ориентировочными и могут подвергаться изменениям без предварительного 
предупреждения 

Тип Модель Габаритные размеры (мм)
KPBY510 MH.xx.x.xx.A.1.xx

технические характеристики специальных горелок можно запросить в техотделе нашего филиала, 
курирующего ваш регион

KPBY512 MH.xx.x.xx.A.1.xx
KPBY515 MH.xx.x.xx.A.1.xx
KPBY520 MH.xx.x.xx.A.1.xx
KPBY525 MH.xx.x.xx.A.1.xx



KPBY70 KPBY72 KPBY73
Модель Газовая 

рампа Регулирование Артикул Цена, € Артикул Цена, € Артикул Цена, €

MH.PR.S.xx.A.1.50.EC 2” PR 21.232,00 23.632,00 25.286,00
MH.PR.S.xx.A.1.65.EC DN65 PR 23.237,00 25.815,00 27.310,00
MH.PR.S.xx.A.1.80.EC DN80 PR - - 26.520,00 28.011,00
MH.MD.S.xx.A.1.50.EC 2” MD(*) 22.432,00 24.832,00 26.486,00
MH.MD.S.xx.A.1.65.EC DN65 MD(*) 24.437,00 27.015,00 28.510,00
MH.MD.S.xx.A.1.80.EC DN80 MD(*) - - 27.720,00 29.211,00

Coответствуют ДИРЕКТИВЕ ПО ГАЗУ 90/396/CEE 

Coответствуют ДИРЕКТИВЕ E.M.C. 89/336/CEE и ДИРЕКТИВЕ  B.T. 73/23/CEE

Н = МАЗУТНОЕ ТОПЛИВО С МАКСИМАЛЬНОЙ ВЯЗКОСТЬЮ (1.500 сСт при 50°C)  (Пример: мазут M100 и выше)

*Вариант горелок (MD) должен доукомплектовываться соответствующим датчиком модуляции. 

Г О Р Е Л К И  М О Д Е Л И  K P B Y  9 1 - 9 2 - 5 1 0  С О  В С Т Р О Е Н Н Ы М  Б А Ч К О М  -  П О Д О Г Р Е В А Т Е Л Е М  Т О П Л И В А                                                                                                                                          
*** ВНИМАНИЕ!  Группа “двигатель - насос” поставляется раздельно от горелки. 

***ВНИМАНИЕ! На горелках установлены форсунки для пневматического распыления топлива, что требует наличия чистого сжатого воздуха                                          

KPBY91 KPBY92 KPBY510

MH.PR.S.xx.A.1.50.EC 2” PR 27.569,00 27.969,00 28.754,00
MH.PR.S.xx.A.1.65.EC DN65 PR 28.955,00 29.355,00 30.207,00
MH.PR.S.xx.A.1.80.EC DN80 PR 30.086,00 30.486,00 31.337,00
MH.PR.S.xx.A.1.100.EC DN100 PR 34.748,00 35.148,00 35.897,00
MH.MD.S.xx.A.1.50.EC 2” MD(*) 28.769,00 29.169,00 29.954,00
MH.MD.S.xx.A.1.65.EC DN65 MD(*) 30.155,00 30.555,00 31.407,00
MH.MD.S.xx.A.1.80.EC DN80 MD(*) 31.286,00 31.686,00 32.537,00
MH.MD.S.xx.A.1.100.EC DN100 MD(*) 35.948,00 36.348,00 37.097,00

tecnopress-novanta-cinquecento
KPBY70-KPBY72-KPBY73-KPBY91-KPBY92-

KPBY510-KPBY512-KPBY515-KPBY520-KPBY525

Серия
ГАЗО-МАЗУТНЫЕ-
НЕФТЯНЫЕ



Coответствуют ДИРЕКТИВЕ ПО ГАЗУ 90/396/CEE

Coответствуют ДИРЕКТИВЕ E.M.C. 89/336/CEE и ДИРЕКТИВЕ  B.T. 73/23/CEE

Н = МАЗУТНОЕ ТОПЛИВО С МАКСИМАЛЬНОЙ ВЯЗКОСТЬЮ (1.500 сСт при 50°C)  (Пример: мазут M100 и выше)

* Вариант горелок (MD) должен доукомплектовываться соответствующим датчиком модуляции. 

ГОРЕЛКИ МОДЕЛИ KPBY 512-515-520-525 СО ВСТРОЕННЫМ БАЧКОМ - ПОДОГРЕВАТЕЛЕМ ТОПЛИВА      *** ВНИМАНИЕ!  Группа “двигатель 
- насос” поставляется раздельно от горелки. 

***ВНИМАНИЕ! На горелках установлены форсунки для пневматического распыления топлива, что требует наличия чистого сжатого воздуха                                          

KPBY512 KPBY515
Модель Газовая рампа Регулирование Артикул Цена, € Артикул Цена, €
MH.PR.S.xx.A.1.50.EC 2” PR 32.858,00 34.358,00
MH.PR.S.xx.A.1.65.EC DN65 PR 34.327,00 35.827,00
MH.PR.S.xx.A.1.80.EC DN80 PR 35.355,00 36.855,00
MH.PR.S.xx.A.1.100.EC DN100 PR 40.038,00 41.538,00
MH.MD.S.xx.A.1.50.EC 2” MD(*) 34.120,00 35.620,00
MH.MD.S.xx.A.1.65.EC DN65 MD(*) 35.456,00 36.956,00
MH.MD.S.xx.A.1.80.EC DN80 MD(*) 36.553,00 38.053,00
MH.MD.S.xx.A.1.100.EC DN100 MD(*) 41.228,00 42.728,00

KPBY520 KPBY525

MH.PR.S.xx.A.1.50.EC 2” PR 35.727,00 - -
MH.PR.S.xx.A.1.65.EC DN65 PR 37.069,00 41.106,00
MH.PR.S.xx.A.1.80.EC DN80 PR 38.189,00 42.216,00
MH.PR.S.xx.A.1.100.EC DN100 PR 42.811,00 46.877,00
MH.MD.S.xx.A.1.50.EC 2” MD(*) 36.942,00 - -
MH.MD.S.xx.A.1.65.EC DN65 MD(*) 38.335,00 42.517,00
MH.MD.S.xx.A.1.80.EC DN80 MD(*) 39.434,00 43.562,00
MH.MD.S.xx.A.1.100.EC DN100 MD(*) 43.895,00 48.162,00

ГАЗО-МАЗУТНЫЕ-
НЕФТЯНЫЕ

tecnopress-novanta-cinquecento
KPBY70-KPBY72-KPBY73-KPBY91-KPBY92-
KPBY510-KPBY512-KPBY515-KPBY520-KPBY525

Серия
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Новая серия комбинированных горелок семейства KPBY имеет 
также вариант короткофакельного исполнения. Пламя горелки 
делится на четыре головы сгорания, благодаря чему его длина 
значительно укорачивается,  но при этом остается 
неизменным высокий теплообмен с 
котлом, без возникновения стрессовых 
состояний для теплоагрегата.  Эти 
горелки были разработаны для работы 
с применением сжатого воздуха 
или, в качестве альтернативы, пара 
для распыления жидкого топлива, 
как это происходит в горелках 
серии PBY, характеристики 
которых они сохраняют.  Их 
можно использовать в наиболее 
сложных случаях или в условиях, 
когда требуется использовать 
попеременно газ и  очень тяжелые 
мазутные виды топлива  (вязкость которых 
достигает 1.500 сСт при 50 °C).  Эта серия 
горелок использует электронную систему 
контроля и управления, благодаря чему эти горелки являются более точными и надежными даже при 
регулировке горения на нестандартных видах топлива.   Они оснащены всеми компонентами, которые 
характерны для классической комбинированной горелки и, кроме того, они поставляются с группой 
«насос - двигатель» низкого давления, которая устанавливается отдельно.  Для работы горелок требуется 
сжатый воздух под давлением 6÷8 бар.  Они также оснащены запальными горелками, работающими 
на природном или сжиженном газе (на дизельном топливе — по запросу клиента).

KPBY70 VS PR-MD
KPBY72 VS PR-MD
KPBY73 VS PR-MD
KPBY91 VS PR-MD
KPBY92 VS PR-MD

KPBY510 VS PR-MD
KPBY515 VS PR-MD
KPBY525 VS PR-MD

tecnopress-novanta-cinquecento
KPBY70-KPBY72-KPBY73-KPBY91-KPBY92-

KPBY510-KPBY515-KPBY525…VS

Серия
ГАЗО-МАЗУТНЫЕ-
НЕФТЯНЫЕ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендуемая 
амбразура котла

Фланец горелки

 Тип Модель           Мощность кВт  Электрическое Двигатель Двигатель Сопротивления для Присоединительные
    мин.  макс. питание вентилятора кВт насоса кВт мазутного топлива кВт размеры по газу
  KPBY70 MH.xx.S.xx.VS.1.xxx 290  1.100 230/400V 3N ac 1,5 0,75 4,5 2” - DN65
 KPBY72 MH.xx.S.xx.VS.1.xxx 290  1.300 230/400V 3N ac 2,2 0,75 4,5 2” - DN65 - 80
 KPBY73 MH.xx.S.xx.VS.1.xxx 320  2.060 230/400V 3N ac 3,0 0,75 8,0 2” - DN65 - 80

Конфигурацию газовых рамп Вы найдете на стр. 122-123

все размеры, указанные в настоящем прайс-листе, являются ориентировочными и могут подвергаться изменениям без предварительного 
предупреждения 

Тип Модель Габаритные размеры (мм)
DN A AA AB AC AD AE AN B BB C CC D DD E EE F FF G GG H HH J K L M O P Q R S U V W Z

KPBY70 MH.xx.x.xx.VS.1.50 50 1384 358 155 266 16 450 386 195 314 1189 513 1360 180 895 458 465 225 266 225 306 153 202 500 344 12 450 450 704 366 338 720 - 636 120
KPBY70 MH.xx.x.xx.VS.1.65 65 1384 358 155 266 16 450 386 195 314 1189 513 1360 180 895 458 465 225 266 225 306 153 268 500 344 12 450 450 803 366 437 720 290 636 120
KPBY72 MH.xx.x.xx.VS.1.50 50 1532 390 403 161 20 913 517 312 373 1220 525 1411 334 895 390 516 255 379 255 442 221 221 550 374 12 510 510 724 386 338 720 - 792 150
KPBY72 MH.xx.x.xx.VS.1.65 65 1532 390 403 161 20 913 517 312 373 1220 525 1400 334 884 390 516 255 379 255 442 221 456 550 374 12 510 510 869 386 483 678 290 792 150
KPBY72 MH.xx.x.xx.VS.1.80 80 1532 390 403 161 20 913 517 312 373 1220 525 1435 334 919 390 516 255 379 255 442 221 456 550 374 12 510 510 921 386 535 710 319 792 150
KPBY73 MH.xx.x.xx.VS.1.50 50 1524 390 403 161 20 913 517 304 373 1220 525 1411 518 895 387 516 255 386 255 442 221 221 550 374 12 510 510 724 386 338 720 - 774 150
KPBY73 MH.xx.x.xx.VS.1.65 65 1524 390 403 161 20 913 517 304 373 1220 525 1400 518 884 387 516 255 386 255 442 221 456 550 374 12 510 510 869 386 483 678 290 774 150
KPBY73 MH.xx.x.xx.VS.1.80 80 1524 390 403 161 20 913 517 304 373 1220 525 1435 518 919 387 516 255 386 255 442 221 456 550 374 12 510 510 921 386 535 710 319 774 150

ГАЗО-МАЗУТНЫЕ-
НЕФТЯНЫЕ

novanta-cinquecento
KPBY70-KPBY72-KPBY73-KPBY91-KPBY92-
KPBY510-KPBY515-KPBY525…VS

Серия



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Тип Модель           Мощность кВт  Электрическое Двигатель Двигатель Сопротивления для Присоединительные
    мин.  макс. питание вентилятора кВт насоса кВт мазутного топлива кВт размеры по газу
 KPBY91 MH.xx.S.xx.VS.1.xxx 480  2.670 230/400V 3N ac 4,0 0,75 8 2” - DN65 - 80 - 100
 KPBY92 MH.xx.S.xx.VS.1.xxx 480  3.050 230/400V 3N ac 5,5 0,75 12 2” - DN65 - 80 - 100
  KPBY510 MH.xx.S.xx.VS.1.xxx 900  3.700 230/400V 3N ac 7,5 0,75 18 2” - DN65 - 80 - 100
 KPBY515 MH.xx.S.xx.VS.1.xxx 1.200  6.000 230/400V 3N ac 11,0 0,75 18 2” - DN65 - 80 - 100
 KPBY525 MH.xx.S.xx.VS.1.xxx 1.800  7.600 400V 3N ac 18,5 0,75 24 DN65 - 80 - 100

Конфигурацию газовых рамп Вы найдете на стр. 122-123

все размеры, указанные в настоящем прайс-листе, являются ориентировочными и могут подвергаться изменениям без предварительного 
предупреждения 

tecnopress-novanta-cinquecento
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Серия
ГАЗО-МАЗУТНЫЕ-
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Рекомендуемая 
амбразура котла

Фланец горелки

Тип Модель Габаритные размеры (мм)
DN A AA AD AN AP B BB C CC D E F FF G GG H HH J K L LL M MM NN O P Q R S U V W Z

KPBY91 MH.xx.x.xx.VS.1.xx технические характеристики специальных горелок можно запросить в техотделе нашего филиала, 
курирующего ваш регионKPBY92 MH.xx.x.xx.VS.1.xx

KPBY510 MH.xx.x.xx.VS.1.xx
KPBY515 MH.xx.x.xx.VS.1.50 50 2136 723 20 594 100 499 508 1637 636 1631 989 642 275 565 275 600 300 494 750 560 700 16 700 350 550 550 1294 689 605 845 216 935 270
KPBY515 MH.xx.x.xx.VS.1.65 65 2136 723 20 612 118 499 508 1637 636 1611 969 642 275 565 275 600 300 494 750 560 700 16 700 350 550 550 1174 689 485 845 292 935 270
KPBY515 MH.xx.x.xx.VS.1.80 80 2136 723 20 626 132 499 508 1637 636 16441002 642 275 565 275 600 300 494 750 560 700 16 700 350 550 550 1224 689 535 875 322 935 270
KPBY515 MH.xx.x.xx.VS.1.100 100 2136 723 20 639 145 499 508 1637 636 17271085 642 275 565 275 600 300 494 750 560 700 16 700 350 550 550 1331 689 642 942 382 935 270

KPBY525 MH.xx.x.xx.VS.1.xx
технические характеристики специальных горелок можно запросить в техотделе нашего филиала, 

курирующего ваш регион
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KPBY70 KPBY72 KPBY73
Модель Газовая 

рампа Регулирование Артикул Цена, € Артикул Цена, € Артикул Цена, €

MH.PR.S.xx.VS.1.50.EC 2” PR 31.848,00 35.448,00 37.929,00
MH.PR.S.xx.VS.1.65.EC DN65 PR 34.856,00 38.723,00 40.965,00
MH.PR.S.xx.VS.1.80.EC DN80 PR - - 39.780,00 42.017,00
MH.MD.S.xx.VS.1.50.EC 2” MD(*) 33.648,00 37.248,00 39.729,00
MH.MD.S.xx.VS.1.65.EC DN65 MD(*) 36.656,00 40.523,00 42.765,00
MH.MD.S.xx.VS.1.80.EC DN80 MD(*) - - 41.580,00 43.817,00

Coответствуют ДИРЕКТИВЕ ПО ГАЗУ 90/396/CEE 

Coответствуют ДИРЕКТИВЕ E.M.C. 89/336/CEE и ДИРЕКТИВЕ  B.T. 73/23/CEE

Н = МАЗУТНОЕ ТОПЛИВО С МАКСИМАЛЬНОЙ ВЯЗКОСТЬЮ (1.500 сСт при 50°C)  (Пример: мазут M100 и выше)

*Вариант горелок (MD) должен доукомплектовываться соответствующим датчиком модуляции. 

Г О Р Е Л К И  М О Д Е Л И  K P B Y  9 1 - 9 2 - 5 1 0  С О  В С Т Р О Е Н Н Ы М  Б А Ч К О М  -  П О Д О Г Р Е В А Т Е Л Е М  Т О П Л И В А                                                                                                                                          
*** ВНИМАНИЕ!  Группа “двигатель - насос” поставляется раздельно от горелки. 

ГОРЕЛКИ МОДЕЛИ KPBY 512-515-520-525 СО ВСТРОЕННЫМ БАЧКОМ - ПОДОГРЕВАТЕЛЕМ ТОПЛИВА      *** ВНИМАНИЕ!  Группа “двигатель 
- насос” поставляется раздельно от горелки. 

***ВНИМАНИЕ! На горелках установлены форсунки для пневматического распыления топлива, что требует наличия чистого сжатого воздуха                                          

KPBY91 KPBY92 KPBY510

MH.PR.S.xx.VS.1.50.EC 2” PR 39.975,00 40.555,00 41.693,00
MH.PR.S.xx.VS.1.65.EC DN65 PR 41.985,00 42.565,00 43.800,00
MH.PR.S.xx.VS.1.80.EC DN80 PR 43.625,00 44.205,00 45.439,00
MH.PR.S.xx.VS.1.100.EC DN100 PR 50.385,00 50.965,00 52.051,00
MH.MD.S.xx.VS.1.50.EC 2” MD(*) 41.715,00 42.295,00 43.433,00
MH.MD.S.xx.VS.1.65.EC DN65 MD(*) 43.725,00 44.305,00 45.540,00
MH.MD.S.xx.VS.1.80.EC DN80 MD(*) 45.365,00 45.945,00 47.179,00
MH.MD.S.xx.VS.1.100.EC DN100 MD(*) 52.125,00 52.705,00 53.791,00

KPBY515 KPBY525

MH.PR.S.xx.VS.1.50.EC 2” PR 44.665,00 - -
MH.PR.S.xx.VS.1.65.EC DN65 PR 46.575,00 53.438,00
MH.PR.S.xx.VS.1.80.EC DN80 PR 47.912,00 54.881,00
MH.PR.S.xx.VS.1.100.EC DN100 PR 53.999,00 60.940,00
MH.MD.S.xx.VS.1.50.EC 2” MD(*) 46.306,00 - -
MH.MD.S.xx.VS.1.65.EC DN65 MD(*) 48.043,00 55.272,00
MH.MD.S.xx.VS.1.80.EC DN80 MD(*) 49.469,00 56.631,00
MH.MD.S.xx.VS.1.100.EC DN100 MD(*) 55.546,00 62.611,00
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