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MODELLO MAIOR P 150.1 PR | MAIOR P 200 .1 PR
Portata termica max. kcal/h 1.530.000 2.040.000
V% 1.780 2.372
Portata termica min. kcal/h 510.000 612.000
kW 592 710
Max. portata gasolio kg/h 150 200
Min. portata gasolio kg/h 50 60
Tensione alimentazione 50 Hz V 230/400 230/400
Potenza motore kW 3 4
Giri -minuto Ne 2.800 2.800
Trasformatore accensione kV/mA 10/30 13/35
App. controllo flamma SIEMENS LMO 44 LMO 44
Combustibile : gasolio keal/kg 10.200 max. visc 1,5°E a 20°C
CURVE DI LAVORO
mbar 20

NE

s B s e e B e e keallh

PRESSIONE IN CAMERA DI COMBUSTIO

400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200  x 1000
‘ 660 860 10'00 1260 1400 16IOO 18IOO 20'00 22'00 24'00 26IOO kW
4|0 elo slo 1(|)o 1éo 1z|10 1(|50 1£|;0 2(|)o 250 kg/h
PORTATA
DIMENSIONI DI INGOMBRO
A
B C |

[T |

MODELLI A B C D D1 E F G Hi1 I L M
P 150.1 PR | 850 | 385 | 465 | 285 | 485 | 660 | 250 | 420 | 680 | 240 | 240 MI14

P 200.1 PR | 870 | 405 | 465 | 285 485 | 660 | 270 | 420 | 680 | 240 | 240 Ml4

D = testa corta D1 = testa lunga
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INSTALLAZIONE DEL BRUCIATORE
2 3 45

6
X\ , 1 - BRUCIATORE
66 o6 o 2 - DADO
3 - RONDELLA
4 - GUARNIZIONE ISOMART
5 - PRIGIONIERO
: Q 6 - CALDAIA
B W 7 - MATERIALE DI RIEMPIMENTO
B==nk
{- —_
.
1 FLESSIBILI — 4- =
2 FILTRO
3 - RUBINETTO
4 - ASPIRAZIONE

5 - RITORNO
ALIMENTAZIONE COMBUSTIBILE

Bitubo in aspirazione
Bitubo dalla sommita del serbatoio H (m) AJ6 J7
(m) (m)
9 T
I . 4 g14mm|o16 mm|o 14 mm |0 16 mm
=1 o 22 38 | 16 29
- 0,5 25 45 18 33
1 30 50 20 37
2 35 60 25 44
3 38 70 29 52
3,5 40 80 31 55
Bitubo in aspirazione
H (m)
AJ 6 J7
(m) (m)
214 mm (g 16 mm [ 14 mm (o 16 mm
0 25 45 16 29
H 0,5 20 38 14 26
5 [ 1 18 33 12 22
o 2 10 | 20 7 14
i S 3 5 10 3 7
0 3,5 2 4 1 4

La lunghezza corretta delle tubazioni ¢ data dalla somma di tutti i tracti rettilinei orizzontali, verticali e delle curve.
Laltezza statica di aspirazione ¢ (max. 3.5m) data dalla distanza tra la valvola di fondo e 'asse della pompa del bruciato-
re. La depressione non deve superare 0,45 bar; un valore maggiore potrebbe causare un deterioramento della pompa con
conseguente aumento dei rumori meccanici ed eventuale rottura.
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PORTATA UGELLI
DELAVAN B - MONARCH PLP
UGELLO PRESSIONE POMPA (bar)
GPH 10 11 12 13 14 15 16
2,50 9,50 9,97 10,41 10,83 11,24 11,64 12,02
3,00 11,40 11,96 12,49 13,00 13,49 13,96 14,42
3,50 13,30 13,95 14,57 15,17 15,74 16,29 16,83
4,00 15,20 15,94 16,65 17,33 17,99 18,62 19,23
4,50 17,10 17,94 18,73 19,50 20,24 20,95 21,63
5,00 19,00 19,93 20,82 21,67 22,48 23,27 24,04
5,50 20,90 21,92 22,90 23,83 24,73 25,60 26,44
6,00 22,80 23,92 24,98 26,00 26,98 27,93 28,84
6,50 23,70 25,91 27,06 28,17 29,23 30,26 31,25
7,00 26,60 27,90 29,14 30,33 31,48 32,58 33,65
7,50 28,50 29,90 31,22 32,50 33,73 34,91 36,05
8,30 31,54 33,08 34,55 35,97 37,32 38,63 39,90
9,50 36,10 37,87 39,55 41,17 2,72 44,02 45,67
10,50 40,06 41,73 43,74 45,41 47,20 48,90 50,50
12,00 45,60 47,80 50,00 52,00 54,00 55,90 57,70
13,80 52,40 55,00 57,50 59,80 62,10 64,20 66,30
15,30 58,10 61,00 63,70 66,30 68,80 71,10 73,60
17,50 66,50 69,80 72,90 75,80 78,70 81,50 84,10
19,50 74,10 77,70 81,20 84,50 87,70 90,80 93,70
21,50 81,70 85,70 89,50 93,20 96,70 100,10 103,40
24,00 91,20 95,70 99,90 104,00 107,90 111,70 115,40
28,00 106,40 111,60 116,60 121,30 125,90 130,30 134,60
30,00 114,00 119,60 124,90 130,00 134,90 139,60 144,20
GPH PORTATA kg/h

Montare il nuovo ugello con la medesima

cura.

N.B.: Verificare sempre la posizione degli

PULIZIA E SOSTITUZIONE DELCUGELLO

Utilizzare solo la apposita chiave fornita in
dotazione pre rimuovere I'ugello, facendo
attenzione a non danneggiare gli elettrodi.

elettrodi dopo il montaggio dell’'ugello (vedi
figura). Una posizione errata pud comporta-

re problemi di accensione.

INNESCO E REGOLAZIONE DELLA POMPA GASOLIO
SUNTEC ] 7 C 1000

SUNTEC TA...C4
“ER 3

(@ )

1 - ASPIRAZIONE
2 - RITORNO
3 - SFIATO E PRESA MANOMETRO

@5
|

ﬁ

6 mm

A

4 - PRESA VUOTOMETRO

5 - REGOLAZIONE PRESSIONE

6 - ALL' UGELLO
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CONTROLLARE:

- Che le tubazioni siano perfettamente a tenuta;

- Che siano usati tubi rigidi (preferibilmente di rame), ove possibile;

- Che la depressione in aspirazione non ecceda 0,45 bar, per evitare che la pompa entri in cavitazione;

- Che la valvola di fondo sia dimensionata correttamente;

La pressione della pompa viene regolata al valore di 12 bar durante il collaudo del bruciatore. Prima di avviare il brucia-
tore, spurgare I'aria contenuta nella pompa attraverso la presa del manometro. Riempire le tubazioni di gasolio per faci-
litare 'innesco della pompa. Avviare il bruciatore e verificare la pressione di alimentazione della pompa. Se I'innesco
della pompa non dovesse avvenire durante il primo prelavaggio, con conseguente, successiva entrata in blocco del bru-
ciatore, riarmarne il blocco per riavviarlo, premendo il pulsante rosso sull’apparecchiatura di controllo. Se, ad innesco
della pompa avvenuto, il bruciatore dovesse andare in blocco dopo la fase di prelavaggio, a causa di una caduta di pres-
sione del gasolio nella pompa, riarmarne il blocco per riavviarlo. Non permettere che la pompa funzioni per piu di tre
minuti senza gasolio. Nota: prima di avviare il bruciatore, assicurarsi che il tubo di ritorno sia aperto. Una sua eventuale
occlusione provocherebbe una rottura dell’organo di tenuta della pompa.

AVVIAMENTO DEL BRUCIATORE LATO GASOLIO

Dopo aver eseguito I'installazione del bruciatore, verificare i seguenti punti:

- Tensione di alimentazione del bruciatore ed i fusibili di protezione di rete.

- I collegamenti del motore.

- La corretta lunghezza lunghezza delle tubazioni e la loro tenuta.

- Il tipo di combustibile, che deve essere adatto al bruciatore.

- Il collegamento dei termostati caldaia e delle varie sicurezze.

- Il senso di rotazione del motore.

- La corretta taratura della protezione termica del motore.

Quando tutte queste condizioni sono verificate e soddisfatte, si pud procedere con il collaudo del bruciatore.

Dare tensione al bruciatore. Lapparecchiatura di controllo alimentera il motore del bruciatore, che provvedera ad effet-
tuare un prelavaggio della camera di combustione. Al termine del prelavaggio, I'apparecchiatura di controllo alimenta il
trasformatore di accensione e quindi apre le elettrovalvole del gasolio ed il bruciatore si accende. Dopo l'intervallo di
sicurezza di 2 secondi, ad accensione avvenuta, 'apparecchiatura di controllo disinserisce il trasformatore di accensione,
quindi dopo altri 10 secondi, aziona il servocomando dell’aria alla massima apertura.In caso di accensione difettosa,
lapparecchiatura di controllo causa il blocco del bruciatore entro 5 secondi. Per avere una combustione ottimale, occor-
rera regolare la portata dell’aria in ALTA e BASSA fiamma, seguendo le istruzioni fornite pitt avanti. Durante tale fase si
potra passare manualmente dalla posizione ALTA fiamma a quella di BASSA fiamma, e viceversa tramite il selettore di
ALTA / BASSA fiamma. Al termine delle regolazioni, lasciare il selettore in posizione AUTO. Tarare la pressione di ali-
mentazione della pompa gasolio a 22-24 bar.

SOLO PER APPARECCHIATURA SIEMENS LMO 44

In caso di blocco ¢ disponibile I'indicazione della causa che ha provocato il blocco. Operare come segue: con I'apparec-
chiatura in blocco (led rosso acceso) tenere premuto il pulsante di sblocco per pitt 3 secondi, quindi rilasciarlo. Il led
rosso iniziera a lampeggiare indicando la causa secondo la seguente tabella:

Codice errore| Possibile causa

2 lampeggi Assenza di flamma al termine del tempo di sicurezza all’accensione «T'SA»
- elettrovalvole difettose - rilevatore flamma difettoso - regolazione bruciatore errata
- elettrodi difettosi

3 lampeggi Non utilizzati

4 lampeggi Luci estranee durante la fase di pre-ventilazione

5 lampeggi Non utilizzati

6 lampeggi Non utilizzati

7 lampeggi Troppe mancanze di flamma durante il funzionamento (superato il limite del n°® di

ripetizioni del ciclo) - elettrovalvole difettose - rilevatore flamma difettoso - regolazione
bruciatore errata

8 lampeggi Controllo del tempo riscaldamento combustibile

9 lampeggi Non utilizzati

10 lampeggi | Contatti in uscita difettosi o guasto del dispositivo interno
5
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REGOLAZIONE DELLA PRESSIONE DEL RITORNO DI GASOLIO

Il diagramma illustra il sistema di regolazione del ritorno di gasolio per questi tipi di bruciatori i quali
hanno incorporato un ugello con ritorno variabile progressivo. La portata del gasolio pud essere
variata attraverso I'ugello di ritorno cambiando la pressione nel ritorno. La portata massima di *@
gasolio si ottiene quando la pressione della pompa & di circa 22+24 bar e il ritorno & completamente >
chiuso. La portata minima del gasolio si ottiene quando la linea di ritorno ¢ completamente aper-
ta. La pressione in mandata si legge montando un manometro sulla pompa. La pressione del
ritorno si legge sul manometro montato a corredo del bruciatore sul regolatore di pressione.
- max portata di gasolio 22+24 bar in mandata della pompa.

14+15 bar nella linea di ritorno nel regolatore
- min portata di gasolio 2+3 bar nella linea di ritorno nel regolatore.
Rapporto di portata: 1 a3 bar

REGOLAZIONE DELLA PORTATA DELLARIA DI COMBUSTIONE

SIEMENS SQM 50.481A2

Togliere il coperchio per accedere alle camme di regolazione. Lo spostamento
delle camme va effettuatocon I'ausilio dell’apposita chiavetta in dotazione.

Descrizione :

I - Camma di regolazione aria Alta Fiamma lavoro.

II - Camma di regolazione aria accensione Minima potenza.
I - Camma di regolazione aria Bassa Fiamma lavoro.

IV - Camma non utilizzata.

V - Camma non utilizzata.

VI - Camma non utilizzata.

VII - Camma non utilizzata.

VIII - Camma non utilizzata.

COMMUTATORE

&> AUTO

)

0 = bloccaggio degli apparati per il
funzionamento in una posizione intermadia
&Y = funzionamento alla massima potenza
&> = funzionamento alla minima potenza
AUTO = funzionamento automatico

REGOLAZIONE DELLA POTENZA MINIMA DEL BRUCIATORE
Posizionare il commutatore, situato nel quadro comandi, nella posizione 2 e agire come segue:
Regolazione della portata minima del gasolio (vedere figura, part. 1):
- agendo con una chiave a brugola adeguata, modificare la posizione della lamina di guida della camme; avvitando la
portata aumenta, svitando diminuisce.
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Regolazione della portata minima dell'aria (vedere figura, part. 1):
- allentare la vite a brugola del morsetto della serranda aria;
- ruotare la serranda sino al raggiungimento della portata d'aria corretta determinata dall'analisi di combustione;
- fissare nuovamente la vite a brugola.

REGOLAZIONE DELLA POTENZA MASSIMA DEL BRUCIATORE
Posizionare il commutatore, situato nel quadro comandi, nella posizione 1 e agire come segue:
Regolazione della portata massima del gasolio (vedere figura diagramma ugelli)
- agendo con una chiave a brugola adeguata, modificare la posizione della lamina di guida della camme; avvitando,
la portata aumenta, svitando diminuisce.
Regolazione della portata massima dell'aria (vedere figura, part. 2):
- allentare il dado di serraggio dell'asta di rinvio della serranda aria;
- fare scorrere il perno dell'asta sino al raggiungimento della portata d'aria corretta determinata dall'analisi della
combustione;
- fissare nuovamente il dado di serraggio.

REGOLAZIONE DELLE POTENZE INTERMEDIE DEL BRUCIATORE
Con il commutatore azionare il servomotore (chiusura o apertura) e posizionare nello 0 per fermare la corsa; per la rego-
lazione agire come sottoindicato. Ripetere I'operazione per altri punti delle camme.
Regolazione delle portate intermedie del gasolio (vedere figura, part. 3):
- agendo con una chiave a brugola adeguata, modificare la posizione della lamina di guida della camme; avvitando,
la portata aumenta, svitando diminuisce.

REGOLAZIONE POSIZIONE TESTA DI COMBUSTIONE

La regolazione della posizione della testa di combustione viene effettuata per ottenere il miglior rendimento di combu-
stione. Nelle applicazioni alle portate minime del bruciatore la testa viene arretrata, alle potenze massime viene avanza-
ta. Esecuzione: - allentare la vite A adoperando una chiave a brugola adeguata - agire con un cacciavite sulla vite esago-
nale B sino al raggiungimento della posizione desiderata - rifissare la vite A.

§7 A
\ - «— |—>
/ - +
7 B

COLLEGAMENTTI ELETTRICI

SMONTAGGIO DEL BOCCAGLIO

Tutti i bruciatori vengono collaudati a 400V - 50Hz trifase per i motori, ¢ 230V - 50Hz monofase con neutro per le
apparecchiature ausiliarie. Se si rendesse necessario alimentare il bruciatore con 230V - 50Hz trifase senza neutro,
modificare i collegamenti sul motore e sulla morsettiera come indicato in figura. Proteggere la linea di alimentazione del
bruciatore con fusibili adeguati.

DESCRIZIONE DEL PANNELLO DI COMANDO DEI BRUCIATORI

A - selettore :

0 = bloccaggio degli apparati per il
funzionamento in una posizione intermedia

1 = funzionamento alla massima potenza
2 = funzionamento alla minima potenza
3 = funzionamento automatico

B - lampada di funzionamento

C - lampada di blocco termico

D - fusibile

E - interruttore 1/ O

F - pulsante di sblocco
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ANOMALIE DI FUNZIONAMENTO

Il bruciatore non si avvia.

Interruttore generale in posizione “0”
Fusibili saltati.

- Termostati caldaia aperti.
Apparecchiatura di controllo difettosa.

Il bruciatore effettua il prelavaggio, ma non si accende e va in blocco subito dopo.
- Apparecchiatura di controllo difettosa.

- Trasformatore difettoso.

- Elettrodi sporchi.

- Elettrodi difettosi.

- Elettrodi in posizione errata.

- Ugelli otturati.

- Ugelli eccessivamente usurati.

- Filtri intasati.

- Pressione gasolio troppo bassa.

- Portata d’aria di combustione eccessivamente elevata in rapporto alla portata dell'ugello.

Il bruciatore si accende ma va in blocco subito dopo.

- Apparecchiatura di controllo difettosa.

- Ugelli otturati.

- Ugelli eccessivamente usurati.

- La fotocellula non vede la fiamma.

- Filtri intasati.

- Pressione gasolio troppo bassa.

- Portata d’aria di combustione eccessivamente elevata in rapporto alla portata dell'ugello.

Il bruciatore non passa in ALTA fiamma.

- Interruttore manuale di ALTA e BASSA fiamma in posizione errata.
- Apparecchiatura di controllo difettosa..

- Bobina dell’elettrovalvola difettosa.

- Pressione gasolio troppo bassa.

- Filtri intasati.

- Ugello eccessivamente usurato.

- Ugello intasato.

- Motoriduttore serranda aria non tarato o difettoso.
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TECHNICAL DATA -

MODELS MAIOR P 150.1 PR | MAIOR P 200 .1 PR
Thermal power max kcal/h 1.530.000 2.040.000
kW 1.780 2.372
Thermal power min. kcal/h 510.000 612.000
kW 592 710
Max. flow rate light oil kg/h 150 200
Min. flow rate light oil kg/h 50 60
Feeding power 50Hz V 230/400 230/400
Motor kW 3 4
Rpm Ne 2.800 2.800
Ignition transformer kV/mA 10/30 13/35
Control box SIEMENS LMO 44 LMO 44
Fuel : light oil kcal/kg 10.200 max. visc 1,5°E a 20°C
WORKING FIELDS
mbar 20
ES i
/M 18
= i
< 16
T i
O
Z i
E 12 i
B N
2 107
g ‘
O | P
0 6
an i
2
2 2 — | |
- IEE NN R N R
« 0 LI I I I I LI I I 1 I T LI 1 1 1 LI 1 T i T
) kcal/h
§ 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 x 1000
- ‘ 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 KW
4‘0 6‘0 8‘0 1 60 12‘0 1:10 1 éO 1 éO 2(‘)0 22‘0 kg/h
OUTPUT
OVERALL DIMENSIONS
—y A o
- B | c - ! {
T o
‘ o
E M
£ o
Yy ‘
MODELS A B C D D1 E F G H1 I L M
P 150.1 PR 850 | 385 | 465 | 285 | 485 | 660 250 | 420 | 680 240 | 240 |{M14
P 200.1 PR 870 | 405 | 465 | 285 | 485 | 660 270 | 420 | 680 240 | 240 |M14

D = short head D1 = long head
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BURNER INSTALLATION
12 3 45

6
q 7
N [CNeNeMeNe N4l

N Q00 000 1 - BURNER
\//8l 2 - NUT
3 - WASHER
4 - GASKET
5 - BOLT
6 - BOILER
7 - GASKET
HYDRAULIC CIRCUIT
[
= =
4 = = —_
s ——7 \ 4 <‘ ==
mﬁ
- HOSE Zimx }T —
- OIL FILTER 4
- OIL COCK
- SUCTION
- RETURN
MAXIMUM LENGTH OF SUCTION LINES FOR TWO-PIPE SYSTEM
Pipe length
Two-pipe siphon feed system Hm AJ6 J7
S (m) (m)
9 T
SR — 214 mm| 616 mm|g 14 mm | ¢ 16 mm
=1 =] o0 22 | 38 | 16 | 29
H - 0,5 25 45 18 33
1 30 50 20 37
2 35 60 25 44
3 38 70 29 52
3,5 40 80 31 55
Pipe length
H (m)
AJ 6 J7
(m) (m)
14 mm [0 16 mm |[g 14 mm |0 16 mm
K
- 0 25 45 16 29
H 0,5 20 38 14 26
5 C_ 1 18 33 12 22
— = 2 10 20 7 14
= =T 3 5 10 3 7
O 3,5 2 4 1 4

To correct length of pipes is calculated by summing up the length of all vertical and horizontal right sections and bends. The static
suction head will be the distance between the non-return valve and the burner’s pump axle. The depression must not be greater
than 0.45 bar; should it be higher, some damages could occur to the pump, with consequent increase in mechanical noises and
,eventually, a failure.

10



420010244903 Maior P 150.1 PR /200.1 PR

NOZZLE FLOW RATE

DELAVAN B - MONARCH PLP

NOZZLE PUMP PRESSURE (bar)
GPH 10 11 12 13 14 15 16
2,50 9,50 9,97 10,41 10,83 11,24 11,64 12,02
3,00 11,40 11,96 12,49 13,00 13,49 13,96 14,42
3,50 13,30 13,95 14,57 15,17 15,74 16,29 16,83
4,00 15,20 15,94 16,65 17,33 17,99 18,62 19,23
4,50 17,10 17,94 18,73 19,50 20,24 20,95 21,63
5,00 19,00 19,93 20,82 21,67 22,48 23,27 24,04
5,50 20,90 21,92 22,90 23,83 24,73 25,60 26,44
6,00 22,80 23,92 24,98 26,00 26,98 27,93 28,84
6,50 23,70 25,91 27,06 28,17 29,23 30,26 31,25
7,00 26,60 27,90 29,14 30,33 31,48 32,58 33,65
7,50 28,50 29,90 31,22 32,50 33,73 34,91 36,05
8,30 31,54 33,08 34,55 35,97 37,32 38,63 39,90
9,50 36,10 37,87 39,55 41,17 42,72 44,22 45,67
10,50 40,06 41,73 43,74 45,41 47,20 48,90 50,50
12,00 45,60 47,80 50,00 52,00 54,00 55,90 57,70
13,80 52,40 55,00 57,50 59,80 62,10 64,20 66,30
15,30 58,10 61,00 63,70 66,30 68,80 71,10 73,60
17,50 66,50 69,80 72,90 75,80 78,70 81,50 84,10
19,50 74,10 77,70 81,20 84,50 87,70 90,80 93,70
21,50 81,70 85,70 89,50 93,20 96,70 100,10 103,40
24,00 91,20 95,70 99,90 104,00 107,90 111,70 115,40
28,00 106,40 111,60 116,60 121,30 125,90 130,30 134,60
30,00 114,00 119,60 124,90 130,00 134,90 139,60 144,20
GPH OUTPUT kg/h

NOZZLE CLEANING AND REPLACEMENT

Use only the suitable box wrench provided for
this operation to remove the nozzle, taking care
to not damage the electrodes. Fit the new nozzle
with the same care.

Note: Always check the position of electrodes
after having replaced the nozzle (see illustration).
A wrong position could cause ignition troubles.

PRIMING AND ADJUSTMENT OF OIL PUMP
SUNTEC ] 7 C 1000

SUNTEC TA...C4
‘D gm?

@ 2\

1 - INLET
2 - RETURN
3 - BLEED AND PRESSURE GAUGE PORT

4 - VACUUM GAUGE PORT
5 - PRESSURE ADJUSTMENT
6 - TONOZZLE

11
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EW.

- That piping system is perfectly sealed;

- That the use of hoses is avoided whenever is possible (use copper pipes preferably);

- That depression is not greater than 0,45 bar, to avoid pump’s cavitation;

- That check valve is suitably designed for the duty;

The pump pressure is set at a value of 12 bar during the testing of burners. Before starting the burner, bleed the air in
the pump through the gauge port. Fill the piping with light-oil to facilitate the pump priming.

Start the burner and check the pump feeding pressure. In case the pump priming does not take place during the first
prepurging, with a consequent, subsequent lock-out of the burner, rearm the burner’s lock-out to restart, by pushing
the button on the control box. If; after a successful pump priming, the burner locks-out after the prepurging, due to a
fuel pressure drop in the pump, rearm the burner’s lock-out to restart the burner. Do never allow the pump working
without oil for more than three minutes. Note: before starting the burner, check that the return pipe is open. An even-
tual obstruction could damage the pump sealing device.

BURNER START-UP AND ADJUSTMENT

Once having installed the burner, check the following items:

- The burner power feeding and the main line protection fuses

- The correct length of pipes and that the same are sealed.

- The type of fuel, which must be suitable for burner.

- The connection of boiler’s thermostats and all the safeties.

- The motor rotation direction.

- The correct calibration of the motor’s thermal protection.

When all the above mentioned conditions are checked and accomplished, it is possible to go on with burner’s tests.
Power the burner. The control box feeds the ignition transformer and the burner’s motor at the same time, which will
run a prepurging of the combustion chamber for about 20 sec.

At the end of prepurging, the control box opens solenoid valves and the burner starts. After a safety interval of 5
seconds and a correct ignition, the control box turns off the ignition transformer and, 10 seconds later, sets the motori-
sed air damper to its maximum opening (High flame). In case of faulty ignition, the control box switches the burner
into safety condition within 5 second. In such a case, the manual rearming of the burner shall not take place before 30
seconds have elapsed from the burner’s safety shutdown. In order to obtain an optimal combustion, it is necessary adju-
st the LOW - HIGH flame air flow, according to the instruction given further on. During such a phase, it will be possi-
ble to manually switch between HIGH and LOW flame and viceversa, through the High/Low flame switch. At the end
of the adjusting phase, leave the switch in position AUTO.

SIEMENS LMO 44 CONTROL INFORMATION SYSTEM

In case of burner lockout, it is possible to read which cause originated it. Proceed as follows: with the burner in lockout
mode (red LED switched on) keep pressed the lockout button for more than 3 sec. then release it. The red LED will
blink according to the following error code list:

Error Code Possible cause
2 blinks No establishment of flame at the end of «TSA»

- Faulty or soiled fuel valves - Faulty or soiled flame detector - Poor adjustment of burner,

no fuel - Faulty ignition

3 blinks Free
4 blinks Extraneous light on burner start-up
5 blinks Free
6 blinks Free
7 blinks Too many losses of flame during operation (limitation of the number of repetitions)
- Faulty or soiled fuel valves - Faulty or soiled flame detector - Poor adjustment of burner
8 blinks Time supervision oil pre-heater
9 blinks Free
10 blinks Wiring error or internal error, output contacts

12
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OIL DELIVERY ADJUSTMENT

The diagram illustrates the fuel feeding system of these types of burners, which incorporates a by-

pass nozzle with oil flow regulation on its return pipe. The oil supply is varied by acting on the %
nozzle through the pressure in the return line. Max. oil supply is therefore reached when the pres- N
sure in the pump line is about 22 bar and the return line is fully closed; min. oil supply when the
return line is fully open. Relevant pressure readings in the return line are as follows:

- max. oil supply: 22 bar in the pump.
14-15 bar in the return.

- min. oil supply: 2-3 bar.

Rate of adjustment: 1 to 3 bar.

COMBUSTION AIR FLOW ADJUSTMENT
SIEMENS SQM 50.481A2

Remove cover to gain access to the adjusting cams. The cams are to be adjusted

through the suitable key provided . Description:

I - Limit switch for air damper “High Flame” position adjustment.
I - Limit switch for ignition flame “Min power” position adjustment.
I - Limit switch for air damper “Low Flame” position adjustment.

IV - Limit switch “NOT USED”
V - Limitswitch “NOT USED”
VI - Limitswitch “NOT USED”
VII - Limitswitch “NOT USED”.
VIII - Limitswitch “NOT USED”.

AIR ADJUSTMENT

SELECTOR

0 = operating elements locked in an intermediate position

on - ooperation on maximum capacity

P ;-operation on minimum capacity

AUTO = automatic operation

MINIMUM CAPACITY ADJUSTMENT OF THE BURNER
Position the selector, situated on the control panel, on position 2 and proceed as follows:
Adjustment the minimum light oil flow rate (see figure, Nozzle diagram):
- using a suitable allen key, change the position of the cam guide blade; screwing the cam in, the

13
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EN . . . . L.
-llght oil flow increases, while unscrewing it, it decrease.

Adjustment the minimum air flow rate (see figure, detail 1):
- loosen the Allen screw on the air damper clamp;
- turn the air damper until you reach the correct air flow, as established by analyzing
the combustion process.
- tighten the Allen screw in place once again.

MAXIMUM CAPACITY ADJUSTMENT OF THE BURNER
Position the selector, situated on the control panel, on position 1 and proceed as follows:
Adjustment the maximum light oil flow rate (see figure, Nozzle diagram):
- using a suitable allen key, change the position of the cam guide blade ; screwing the cam in, the light oil flow
increases, while unscrewing it, it decrease.

Adjustment the maximum air flow rate (see figure, detail 2):
- loosen the nut holding the air damper transmission rod;

ADJUSTMENT THE INTERMEDIATE BURNER CAPACITIES
Using the selector, start the servomotor (closing or opening) and position on 0 to stop the stroke; the adjustment is
made as outlined below. Repeat the operation for the other cam points.
Adjustment the intermediate light oil flow rates (see figure, detail 3):
- using a suitable Allen wrench, change the position of the cam guide blade; if you screw it down, the flow rate is
reduced; if you unscrew it, the flow rate increases.

SETTING THE FIRING HEAD
The firing head position adjustment is made in order to obtain the best combustion efficiency. When used with mini-
mum outputs the firing head is adjusted in rear position. With high output, the firing head is adjusted in forward posi-
tion. Adjustment: - Loosen screw A through a suitable Allen key. - By a screwdriver act on the hex. head screw B until
is reached the desired position. - Tighten screw A

REMOVING THE BLAST TUBE

ELECTRICAL CONNECTIONS

All burners are factory tested at 400V - 50Hz 3-phase for motors, and 230V - 50Hz single phase with neutral for auxi-
liary equipments. Should it be necessary to power the burner with 230V - 50Hz, modify the connections on motor and
the terminal board as shown in the picture. Protect the burner supply line with suitable fuses and/or other safety devices
as required by the local regulations on the matter.

14
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DESCRIPTION OF THE CONTROL PANEL OF THE BURNER

A A - selector:

F — B 0 = operating elements locked in an
‘e ‘ | c intermediate position
I I : 2D 1 = operation on maximum capacity
0 ——E 2 = operation on minimum capacity
L . a

3 = automatic operation

Ql\, B - working lamp
| C - termal lock-out lamp

D - fuse

E - main switch1/0

F - reset key
TROUBLESHOOTING

The burner does not start.

- Main switch in “0”.

- Fuses are blown.

- Boiler thermostats are in open position.
- Control box is defective.

The burner runs the prepurging but does not ignite and then switches into safety condition.
- Control box is defective.

- Ignition transformer is defective.

- Electrodes are dirty.

- Electrodes are defective.

- Electrodes are in wrong position.

- Nozzles are clogged.

- Nozzles are too worn.

- Filters are clogged.

- Oil pressure too low.

- Combustion air flow rate excessively high related to nozzle’s flow rate.

The burner ignites but then switches into safety condition.

- Control box is defective.

- Nozzles are clogged.

- Nozzles are too worn.

- The photocell does not detect the flame.

- Filters are clogged.

- Oil pressure too low.

- Combustion air flow rate excessively high related to nozzle’s flow rate.

The burner does not switch to High flame.

- Low flame and High flame manual switch on control board is in wrong position.
- Control box is defective.

- Solenoid valve coil is defective.

- Oil pressure too low.

- Filters are clogged.

- Nozzle is too worn.

- Nozzle is clogged.

- Air damper’s motor jack not properly adjusted or defective.

15
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MODELES MAIOR P 150.1 PR | MAIOR P 200 .1 PR
Puissance thérmique max. kcal/h 1.530.000 2.040.000
kW 1.780 2.372
Puissance thérmique min kcal/h 510.000 612.000
kW 592 710
Débit max. kg/h 150 200
Débit min. kg/h 50 60
Tension d'alimentation 50Hz V 230/400 230/400
Moteur W 3 4
Tours par minute Ne 2.800 2.800
Transformateur kV/mA 10/30 13/35
Coffret de sécurité SIEMENS LMO 44 LMO 44
Combustible : mazout kcal/kg 10.200 max. visc 1,5°E a 20°C
COURBE DE TRAVAIL
mbar 20
£

PRESSION DANS LA CHAMBRE DE COMBUSTI

O T T T T T T T T et
400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200  x 1000
‘ 6(I)0 8(I)0 1 0'00 1 2'00 1 4IOO 1 GIOO 1 BIOO 20IOO 22IOO 24IOO 26I00 kW
4IO 6I0 8IO 1 (I)O 12IO 1:10 1 tl‘>0 1 éo 2(I)0 22IO kg/h
DEBIT
DIMENSIONS D'ENCOMBREMENT

E

HA1

MODELE A B C D D1 E F G Hl1 I L M
P 150.1 PR | 850 | 385 | 465 | 285 | 485 | 660 | 250 | 420 | 680 | 240 | 240 MI14

P 200.1 PR | 870 | 405 | 465 | 285 | 485 | 660 | 270 | 420 | 680 | 240 | 240 MIl4

D = téte courte D1 = téte longue
16




ECOflam 420010244903 Maior P 150.1 PR /200.1 PR

MONTAGE SUR CHAUDIERE
6
X\ , 1 - BRULEUR
66 o6 o 2 - ECROU
3 - RONDELLE
4 - GASKET
5 - VIS PRISONNIERS
: ° 6 - CHAUDIERE
Bl W 7 - CORDON D'ETANCHEITE
CIRCUIT HYDRAULIQUE
[
5 l—} -
4 =— I — —=
s ——7 \ < R —
oL
1 - FLEXIBLES — 4- —_—
2 - FILTRE
3 - ROBINET D'ARRET
4 - ASPIRATION
5 - RETOUR

RACCORDEMENT DU CIRCUIT D'ALIMENTATION FOD

Longueur tuyaux en metres
Raccordement bitube en charge H (m) AJ6 J7
(m) (m)
T C N
v | | = g14mm|g16 mm|g 14 mm |0 16 mm
— 1 — | o 2 | 38 | 16 29
- 0,5 25 45 18 33
1 30 50 20 37
2 35 60 25 44
3 38 70 29 52
3,5 40 80 31 55
Longueur tuyaux en metres
H (m)
AJ 6 J7
(m) (m)
14 mm [0 16 mm |[g 14 mm |0 16 mm
0 25 45 16 29
H 0,5 20 38 14 26
5 T 1 18 33 12 22
— 2 10 20 7 14
== 3 5 10 3 7
0 3,5 2 4 1 4

La longueur correcte de la canalisation est donnée par la somme de la longueur de toutes les sections rectilignes hori-
zontales et verticales, ainsi que les coudes. La hauteur statique d’aspiration (max. 3.5m) est donnée par la distance entre
la vanne de non retour et 'axe pompe du brileur. La dépression en aspiration ne devra pas dépasser les 0.45 bar; en cas
de dépression plus importante, la pompe pourrait sendommager avec une conséquente augmentation des bruits méca-
niques et, a la limite, une panne totale.
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PORTEE DES GICLEURS
DELAVAN B - MONARCH PLP
GICLEUR PRESSION POMPE (bar)

GPH 10 11 12 13 14 15 16
2,50 9,50 9,97 10,41 10,83 11,24 11,64 12,02
3,00 11,40 11,96 12,49 13,00 13,49 13,96 14,42
3,50 13,30 13,95 14,57 15,17 15,74 16,29 16,83
4,00 15,20 15,94 16,65 17,33 17,99 18,62 19,23
4,50 17,10 17,94 18,73 19,50 20,24 20,95 21,63
5,00 19,00 19,93 20,82 21,67 22,48 23,27 24,04
5,50 20,90 21,92 22,90 23,83 24,73 25,60 26,44
6,00 22,80 23,92 24,98 26,00 26,98 27,93 28,84
6,50 23,70 25,91 27,06 28,17 29,23 30,26 31,25
7,00 26,60 27,90 29,14 30,33 31,48 32,58 33,65
7,50 28,50 29,90 31,22 32,50 33,73 34,91 36,05
8,30 31,54 33,08 34,55 35,97 37,32 38,63 39,90
9,50 36,10 37,87 39,55 41,17 42,72 44,22 45,67
10,50 40,06 41,73 43,74 45,41 47,20 48,90 50,50
12,00 45,60 47,80 50,00 52,00 54,00 55,90 57,70
13,80 52,40 55,00 57,50 59,80 62,10 64,20 66,30
15,30 58,10 61,00 63,70 66,30 68,80 71,10 73,60
17,50 66,50 69,80 72,90 75,80 78,70 81,50 84,10
19,50 74,10 77,70 81,20 84,50 87,70 90,80 93,70
21,50 81,70 85,70 89,50 93,20 96,70 100,10 103,40
24,00 91,20 95,70 99,90 104,00 107,90 111,70 115,40
28,00 106,40 111,60 116,60 121,30 125,90 130,30 134,60
30,00 114,00 119,60 124,90 130,00 134,90 139,60 144,20
GPH DEBIT kg/h

NETTOYAGE ET REMPLACEMENT DU GICLEUR

Utiliser seulement la clé en dotation, prévue
pour cette opération, pour dévisser le
gicleur, en veillant & ne pas endommager les

électrodes. Monter le nouveau gicleur par le ﬂ

méme soin. e -

Note: Apres le remplacement du gicleur,
vérifier toujours la position des électrodes
(voir a l'illustration). Une position erronée
des électrodes pourrait donner des proble-
mes d’allumage.

A

6 mm

AMORCAGE ET REGULATION DE LA POMPE FIOUL
SUNTEC TA...C4 SUNTEC ] 7 C 1000

“ER 3

E )
‘@m@e

1 - ASPIRATION 4 - RACCORDEMENT DU VACUOMETRE
2 - RETOUR 5 - VIS DE REGLAGE DE LA PRESSION
3 - RACCORDEMENT DU MANOMETRE ET PURGE 6 - AU GICLEUR

18
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VERIFIER:

- Que les canalisations soient parfaitement étanches;
- Qu'on évite 'emploi de tuyaux flexibles, lorsque possible (utiliser, préférablement, tuyaux en cuivre).

- Que la dépression ne dépasse pas 0,45 bar, pour éviter la cavitation de la pompe.

- Que la vanne de non retour soit appropriée

La pression de la pompe est réglée a 12 bar pendant les essais a 'usine. Avant de démarrer le brileur, purger I'air conte-
nue dans la pompe a travers la prise du manometre. Remplir la tuyauterie de fioul pour faciliter 'amorcage de la
pompe. Démarrer le braleur et verifier la pression d’alimentation de la pompe. S’il diit se passer que 'amorcage de la
pompe ne se verifie pas pendant le premier prebalayage, avec une consequente, successive mise en sécurité du brileur,
rearmer la mise en sécurité du brileur pour le démarrer & nouveau, en appuyant sur le bouton du coffret de sécurité. Si,
apres un amorgage effectué normalement, le braleur se met en sécurité par faute d’une chute de pression du fioul dans
la pompe, rearmer la mise en sécurité pour le rédémarrer. Ne jamais laisser que la pompe tourne sans fioul pendant plus
que trois minutes. Dans le cas ot 'amorcage de la pompe ne seffectue pas pendant le premier prebalayage, déclencher
la mise en sécurité du brileur. Note: avant de démarrer le brileur, sassurer que le tuyau de retour soit ouvert. Une
obstruction éventuelle pourrait causer la rupture du dispositif d’étanchéité de la pompe.

MISE EN SERVICE ET REGLAGE DU BRULEUR

Apres avoir effectué I'installation du brileur, vérifier les points suivants:

- Tension d’alimentation du brileur et les fusibles de protection de ligne.

- Les connexions du moteur.

- La longueur correcte de la tuyauterie et que la méme soit étanche.

- Le type de combustible, qui doit étre indiqué pour le brileur.

- La connexion des thermostats chaudiere et des sécurités.

- Le sens de rotation du moteur.

- La calibration correcte de la protection termique du moteur.

Une fois que toutes ces conditions ont été verifiées, on pourra proceder aux essais du briileur.

Alimenter le brilleur. Le coffret de sécurité alimente, en méme temps, le transformateur d’allumage et le moteur du bra-
leur, qui pourvoit  effectuer un prebalayage de la chambre de combustion pendant environs 20 secondes.

A la fin du prebalayage, le coffret de sécurité ouvre I'électrovanne de la pompe fioul et de 1re Allure (Petite allure), le
transformateur produit un’étincelle et le briileur s'allume.

Apres un intervalle de sécurité de 5 secondes et un allumage correct, le coffret de sécurité débranche le transformateur
d’allumage et, apres d’autres 10 secondes, porte le clapet d’air motorisé a son ouverture maximale et ouvre I'électrovan-
ne de 2me Allure (Grande allure).

En cas de faute d’allumage, le coffret de sécurité met le brileur en sécurité dans les 5 secondes. Dans ce cas, le réarme-
ment manuel ne pourra intervenir qu'apres 30 secondes env. de la mise en sécurité du braleur.

Pour obtenir une combustion optimale, il faudra réguler la portée de I'air en 1re et 2me ALLURE, suivant les instruc-
tions données plus apres. Pendant cette phase, on pourra passer manuellement de la position de 2me Allure (II) a celle
de Ire Allure (1) et viceversa, a 'aide de I'interrupteur de 1re/2me ALLURE. A la fin des réglages, laisser 'interrupteur
en position II (2me ALLURE).La pression d’alimentation de la pompe fioul devra toujours se garder autour de 12 bar.
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SEULEMENT POUR LES COFFRETS DE SECURITE SIEMENS LMO 44

FR . . N . . g

-En cas de mise en sécurité du bréleur on pourra lire la cause qui I'a provoqué. Dans ce cas, procéder comme il suit: avec
le brtleur en sécurité (LED rouge allumé) appuyer sur le bouton de réarmement pendant plus de trois secondes et le
relacher. Le LED rouge commencera a clignoter suivant la liste de codes-erreur ci-dessous:

Code-erreur Cause possible
clignote 2 x Pas de présence de flamme a la fin de «T'SA»
- vannes de combustible défect. ou encrassées.- sonde de flamme défectueuse ou encrassée.

- mauvais réglage du brileur, pas de combustible.- dispositif d'allumage défectueux.

clignote 3 x Libre

clignote 4 x Lumicre parasite au démarrage du braleur

clignote 5 x Libre

clignote 6 x Libre

clignote 7 x Disparition de flamme trop fréquente en cours de fonctionnement (limitation des répéti

tions) - vannes de combustible défect. ou encrassées. - sonde de flamme défectueuse ou
encrassée. - mauvais réglage du brileur.

clignote 8 x Surveillance du préchauffeur de fiou
clignote 9 x Libre
clignote10 x Contacts en sortie défectueux ou panne du dispositif interne

REGLAGE DE LA PRESSION DE RETOUR FIOUL
Le diagramme représente le systeme de réglage du retour de fioul pour ces types de brileurs, qui incorpo-
rent un gicleur avec retour variable progressif. Le débit du fioul peut étre modifi¢ au moyen du -
gicleur de retour en modifiant la pression dans le retour. On obtient le débit maximum de fioul +
quand la pression de la pompe est d’environ 22+24 bars et que le retour est complétement fermé.
On obtient le débit minimum du fioul quand la ligne de retour est completement ouverte. Pour
mesurer la pression en refoulement, monter un manometre sur la pompe. La pression du retour
peut étre lue sur le manometre, monté sur le régulateur de pression, qui équipe le brileur.

Pression pompe 22+24 bar

- Débit max. brileur:  14+15 bar pression de retour
- Débit min. brélleur:  2+3 bar pression de retour }
Rapporto di portata: 1 a3 bar %

REGLAGE DE LA PORTEE DE CAIR COMBURANTE
SIEMENS SQM 50.481A2

Enlever le couvercle pour accéder aux cames de régulation. La régulation des
cames doit étre faite & I'aide de la clé en dotation. Description:

I - Came de régulation de la position d’ouverture en grande Allure.
I - Came de régulation de la position d’ouverture en min. Allure.
I - Came de régulation de la position d’ouverture en petite Allure.
IV - Commutateur auxiliaire libre (non utilisé)

V - Commutateur auxiliaire libre (non utilis¢)

VI - Commutateur auxiliaire libre (non utilis¢)

VII - Commutateur auxiliaire libre (non utilis¢)

VIII - Commutateur auxiliaire libre (non utilis¢)
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REGOLAZIONE DELLA PORTATA ARIA E GASOLIO

COMMUTATORE
S &> AuTo

@

0 = bloccaggio degli apparati per il
funzionamento in una posizione intermadia
&P = funzionamento alla massima potenza
&> = funzionamento alla minima potenza
AUTO = funzionamento automatico

REGLAGE DE LA PUISSANCE MINIMALE DU BRULEUR

Positionner le commutateur qui se trouve dans le tableau de borde, dans la position 2 et agir comme il suit:
Reglage de la puissance maximale de fioul (voir immage, partie 1):

- Avec une clé a six pans, modifier la position de la lame guide de la camme; serrant le débit augmente,

desserrant le démit diminue.
Reglage de la puissance minimale de I'air (voir immage, partie 1):

- dévisser la clé a six pans du fermer de la volet d'air;

- tourner la volet d'air jusqu’a al accomplissement de la débit de l'air correct déterminé du I'analyse de

combustion;

- resserrer nouveau la clé a six pans.

REGLAGE DE LA PUISSANCE MAXIMALE DU BRULEUR

Positionner le commutateur qui se trouve dans le tableau de borde, dans la position 1 et agir comme il suit:
Reglage de la puissance maximale de fioul (voir immage diagramme de gicleur):

- Avec une clé a six pans, modifier la position de la lame guide de la camme; serrant le débit augmente,

desserrant le démit diminue.
Reglage de la puissance maximale de I'air (voir immage, partie 2):

- dévisser |'écrou de fixation de la tige de transfert de la volet d'air;

- faire glisser le centre de la tige jusqu’a al accomplissement de la débit de I'air correct déterminé du

I'analyse de combustion;
- resserrer nouveau I'écrou de la tige.

REGLAGE DES PUISSANCES INTERMEDIAIRES DU BRULEUR
Actionner le servomoteur avec le commutateur (ouvert / fermé) e placer sur la position 0 pour l'arreter. Pour le reglage,
agir comme il suit. Repeter les passages pour les autres points des cammes.
Reglage des débits intérmediaires du mazout (voir immage, partie 3):
- avec une clé a six pans, modifier la position de la lame guide de la camme; serrant le débit augmente,
desserrant le démit diminue.

REGULATION DE LA TETE DE COMBUSTION

La régulation de la téte de combustion est faite pour obtenir le meilleur rendement de combustion.

En cas d’installation du brileur aux puissances minimales, la téte est reculée, tandis qu’elle est avancée pour les puissan-
ces maximales. Exécution: - desserrer la vis de blocage A introduisant une clé - agir a I'aide d'un tournevis sur la vis B
jusqu'a atteindre la position désirée - serrer a nouveau la vis de blocage A. DEMONTAGE DE GUEULARD

21



420010244903 Maior P 150.1 PR /200.1 PR ECOflam

BRANCHEMENT ELECTRIQUE

FR
Tous les bruleurs sont essayés a 'usine 2 400V - 50Hz triphasé pour les moteurs, et 230V - 50Hz monophasé avec neu-

tre pour les equipments auxiliaires. Dans le cas ol il fiit nécessaire alimenter le bréleur en 230V - 50Hz triphasé sans
neutre, modifier les connexions sur le moteur et sur la boite 4 bornes suivant la figure. Protéger la ligne d’alimentation
du brileur par des fusibles appropriés et/ou les autres dispositifs de sécurité suivant les dispositions locales en matiere.

DESCRIPTION DU TABLEAU DE COMMANDE DES BRULEURS

A A - commutateur :

F —B 0 = blocage des dispositifs pour le
¢ fonctionnement d'une position intermédiaire
D 1 = fonctionnement a la puissance maximale
-+ E 2 = fonctionnement a la puissance minimale

3 = fonctionnement automatique
B - lampe de fonctionnement
C - lampe de thermal de securité
D - fusible
E - interrupteur I/O
F - touche de réarmement

ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT

Le brileur ne démarre pas.

- Interrupteur général en position “0”.
- Fusibles briilés.

- Thermostats chaudiére ouverts.

- Coffret de sécurité défectueux.

Le brileur effectue le prebalayage mais ne s’allume pas, par la suite se met en sécurité.
- Coffret de sécurité défectueux.

- Transformateur défectueux.

- Electrodes sales.

- Electrodes défectueux.

- Electrodes en position erronée.

- Gicleurs bouchés.

- Gicleurs excessivement usés.

- Filtres bouchés.

- Pression fioul trop faible.

- Portée de I'air comburante trop élevée par rapport a la portée du gicleur.

Le brileur s’allume mais se met en de sécurité peu apres.

- Coffret de sécurité défectueux.

- Gicleurs bouchés.

- Gicleurs excessivement usés.

- La photocellule n’apercoit pas la flamme.

- Filtres bouchés.

- Pression fioul trop faible.

- Portée de I'air comburante trop élevée par rapport a la portée du gicleur.

Le brileur ne passe pas en Grande allure.

- Interrupteur manuel de Petite et Grande allure sur le tableau de bord en position erronée.
- Coffret de sécurité défectueux.

- Bobine de I'électrovanne défectueuse.

- Pression fioul trop faible.

- Filtres bouchés.

- Gicleur allure trop usé.

- Gicleur allure bouché.

- Vérin servomoteur de I'air non réglé ou bien défectueux .
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MODELOS MAIOR P 150.1 PR | MAIOR P 200 .1 PR
Potencia térmica mdx. kcal/h 1.530.000 2.040.000
kW 1.780 2.372
Potencia térmica min. kcal/h 510.000 612.000
kW 592 710
Caudal méx. de gaséleo ke/h 150 200
Caudal min. de gasdleo kg/h 50 60
Aliment.eléct. 50Hz V 230/400 230/400
Potencia del motor kW 3 4
Revol. por minuto Ne 2.800 2.800
Transformador de encendido kV/mA 10/30 13/35
Equipo de control de la llama SIEMENS LMO 44 LMO 44
Combustible : gaséleo kcal/kg 10.200 max. visc 1,5°E a 20°C

3
o
Y
=
n
o

CURVAS DE TRABAJO

N

PRESION EN LA CAMARA DE COMBUSTIO

kcal/h

400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200  x 1000
‘ 660 8(IJO 10'00 1260 14'00 16I00 18IOO 20'00 22'00 24'00 26I00 kw
4|o elo 8IO 1(I>o 1éo 1:10 1elso 1;30 2(;0 250 kg/h
CAUDAL DEL QUEMADOR
DIMENSIONES GLOBALES
A
; B | c ; ! {
| .
: . -
: a
\j ‘
MODELOS A B C D D1 E F G H1 I L M
P 150.1 PR 850 | 385 | 465 | 285 | 485 | 660 | 250 @ 420 | 680 | 240 | 240 MIl4
P 200.1 PR 870 | 405 | 465 | 285 | 485 | 660 | 270 @ 420 | 680 | 240 | 240 Ml14

D = cabeza corta D1 = cabeza larga
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INSTALACION DEL QUEMADOR
2 3 45

QUEMADOR

- DADO

- ANILLO

JUNTA

- TUERCA

- CALDERA

- CORDON AISLANTE

o

L
O OO OO0 O

4, QHW

SISTEMA HIDRAULICO
o=
4 <— )/E

E
LATIGUILLOS — 4- —

NN W~
\

1

2 - FILTRO

3 - VALVULA DE CORTE
4 - ASPIRACION

5 - RETORNO

ALIMENTACION DEL COMBUSTIBLE

Longitud de los tubos

Tubo doble de la parte superior del depésito H (m) AJG 17
] (m) (m)
9 T
A — g14mm|g 16 mm|o 14 mm | 16 mm
=1 o | 2| 3 | 16 | 2
- 0,5 25 45 18 33
1 30 50 20 37
2 35 60 25 44
3 38 70 29 52
3,5 40 80 31 55
Longitud de los tubos
H (m)
AJ 6 J7
(m) (m)

14 mm [0 16 mm |[g 14 mm |0 16 mm

0 25 45 16 29

05 | 20 38 14 26
5 - |H 1 18 33 12 22
ES . — 2 10 20 7 14
et e 3 5 10 3 7
O 3,5 2 4 1 4

La longitud de la tuberia se obtiene de la suma de todas las secciones rectilineas horizontales y verticales y de las curvas.
La altura estdtica de aspiracién (mdx. 3.5m) es la distancia entre la vdlvula anti retorno y el eje bomba del quemador. La
depresién no debe superar los 0.45 bar; una depresion mas grande podria perjudicar el funcionamiento de la bomba,
con consecuente aumento del ruido mecdnico y , al final, una ruptura.
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CAUDAL DE LOS INYECTORES
DELAVAN B - MONARCH PLP

INYECTOR PRESION BOMBA (bar)
GPH 10 i1 2 3 14 i5 16
2,50 9,50 9,97 10,41 10,83 11,24 11,64 12,02
3,00 11,40 11,96 12,49 13,00 13,49 13,96 14,42
3,50 13,30 13,95 14,57 15,17 15,74 16,29 16,83
4,00 15.20 15,94 16,65 17,33 17,99 18,62 19.23
4,50 17,10 17,94 18,73 19,50 20,24 20,95 21,63
5,00 19,00 19,93 20,82 21,67 22,48 23,27 24,04
5,50 20,90 21,02 22,90 23,83 24,73 25,60 26,44
6,00 22,80 23,92 24,98 26,00 26,98 27,93 28,84
6,50 23,70 2591 27,06 28,17 29,23 30,26 31,25
7,00 26,60 27,90 29,14 30,33 31,48 32,58 33,65
7,50 28,50 29,90 31,22 32,50 33,73 34,91 36,05
8,30 31,54 33,08 34,55 35,97 37,32 38,63 39,90
9,50 36,10 37,87 39,55 4117 272 44,22 45.67
10,50 40,06 41,73 43,74 45,41 47,20 48,90 50,50
12,00 45,60 47,80 50,00 52,00 54,00 55,90 57,70
13,80 52,40 55,00 57,50 59,80 62,10 64,20 66,30
15,30 58,10 61,00 63,70 66,30 68,80 71,10 73,60
17,50 66,50 69,80 72,90 75,80 78,70 81,50 84,10
19,50 74,10 77,70 81,20 84,50 87,70 90,80 93,70
21,50 81,70 85,70 89,50 93,20 96,70 100,10 103,40
24,00 91,20 95,70 99,90 104,00 107,90 111,70 115,40
28,00 106,40 111,60 116,60 121,30 125,90 130,30 134,60
30,00 114,00 119,60 124,90 130,00 134,90 139,60 144,20
GPH CAUDAL kg/h

LIMPIEZA Y SOSTITUCION DEL INYECTOR

Utilizar solamente la llave de suministro
para desmontar el inyector, teniendo cuida-
do de no estropear los electrodos. Montar el
nuevo inyector con el mismo cuidado.

Nota: Comprobar todavia la posicién de los | | . . . ﬂ =
electrodos después del montaje (ver a la ilu-

stracién). Una posicién errada puede origi-
nar problemas de encendido.

ﬁ

A

6 mm

CEBADO Y REGULACION DE LA BOMBA GASOLEO
SUNTEC TA...C4 SUNTEC ] 7 C 1000

‘D gH3?

CNE)
@ 5

1 - ASPIRACION 4 - TOMA PARA EL VACUOMETRO
2 - RETORNO 5 - REGULACION DE PRESION
3 - PURGA Y TOMA PARA EL MANOMETRO 6 - AL INYECTOR
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COMPROBAR:
- Que las tuberfas sean totalmente estancas;

— Que non se utilicen tubos flexibles, donde posible (utilizar, preferiblemente, tubos de cobre);
- Que la depresién no sea superior a los 0,45 bar, para evitar que la bomba entre en cavitacién;
- Que la vdlvula de non retorno sea adecuada;
La presién de la bomba es regulada a 12 bar por el fabricante, durante los ensayos.
Antes de arrancar el quemador, purgar el aire contenido en la bomba a través la toma para el manémetro. Llenar las
tuberfas con gaséleo, para facilitar el cebado de la bomba. Arrancar el quemador y comprobar la presién de alimenta-
cién de la bomba. Si se verificases que el cebado de la bomba no se efectda durante el primer prebarrido, con conse-
cuente, sucesivo bloqueo del quemador, rearmar el bloqueo para arrancarlo nuevamente, presionando el botén del equi-
po de control. Si, una vez que el cebado se ha efectuado normalmente, el quemador se bloquease después del prebarri-
do, por falta de presién del gaséleo en la bomba, armar el bloqueo para arrancarlo nuevamente. Nunca permitir que la
bomba funcione sin gaséleo durante mds de tres minutos. Nota: antes de poner en marcha el quemador, comprobar que
el tubo de retorno esté abierto. Una oclusién eventual, podria estropear el elemento de estanqueidad de la bomba. del
prebarrido, por falta de presién del gaséleo en la bomba, armar el bloqueo para arrancarlo nuevamente. Nunca permitir
que la bomba funcione sin gaséleo durante mds de tres minutos. Nota: antes de poner en marcha el quemador, compro-
bar que el tubo de retorno esté abierto. Una oclusién eventual, podria estropear el elemento de estanqueidad de la
bomba.

FUNCIONAMIENTO Y REGULACION DEL QUEMADOR

Después de haber instalado el quemador, comprobar los puntos siguientes:

- La tensién de alimentacién del quemador y los fusibles de proteccién de linea.

- Las conexiones del motor.

- La largueza correcta y la estanqueidad de la tuberfa.

- El tipo de combustible, que debe ser adecuado para el quemador.

- Las conexién de los termostatos de caldera y de los dispositivos de seguridad.

- El sentido de rotacién del motor.

- La regulacién correcta de la proteccién térmica del motor.

Cuando todas estas condiciones se cumplen, es posible de proceder con las pruebas del quemador.

Alimentar el quemador. El equipo de control alimenta, al mismo tiempo, el transformador de encendido y el motor del
quemador, que empieza el prebarrido de la cdmara de combustién. Al termino del prebarrido, el equipo de control abre
la electrovédlvula de la bomba de gaséleo y la electrovdlvula, el transformador de encendido genera una chispa y el que-
mador se enciende. Después de un intervalo de seguridad de 2 segundos, y un encendido correcto, el equipo de control
desconecte el transformador de encendido y, después otros 10 segundos manda el cierre del aire motorizado en posicion
de abertura mdxima. En caso de falta de encendido, el equipo de control pone el quemador en posicién de seguridad
dentro de los 5 segundos. Para obtener una combustién optimal, se necesitara regular el caudal del aire en 1a y 2a llama,
siguiendo las instrucciones facilitadas mds adelante en este manual. Durante esta fase, se podrd pasar manualmente de la
2a LLAMA (1) ala 1a LLAMA (1) y viceversa, por medio del interruptor de 1a/2a Llama. Al termino de la fase de
regulacién, dejar el interruptor en posicién AUTO. La presién de alimentacién de la bomba debe estar acerca de los 22-

25 bar.
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SOLO PARA EQUIPOS DE CONTROL LLAMA SIEMENS LMO 44

En caso de bloqueo del quemador, es disponible la indicacién del origen del bloqueo. Actuar de la manera siguiente:
con el quemador en seguridad (LED rojo encendido) presionar por mds de tres segundos el botén de rearme manual y

aflojarlo. EI LED rojo empezard a encenderse de luz intermitente, segtin la lista siguiente de cédigos de error:

Cédigos de error| Posible causa

2 parpadeos Ausencia de llama al final del tiempo de seguridad en el encendido “TSA”
-Electrovélvula defectuosa -revelacién de llama defectuoso -regulacién del quemador incorrecta
—electrodos defectuosos

3 parpadeos No utilizado

4 parpadeos Luz extrafia durante la fase de prevarrido

5 parpadeos No utilizado

6 parpadeos No utilizado

7 parpadeos Falta de llama durante el funcionamiento (superado el limite de n°® de repeticiones del ciclo)
—Electrovdlvula defectuosa —Revelacién de llama defectuoso —Regulacién del quemador incorrecta

8 parpadeos Control del tiempo de calentamiento del combustible

9 parpadeos No utilizado

10 parpadeos Contacto en la salido defectuoso o estropeado dispositivo interno

REGULACION DE LA PRESION DEL RETORNO DEI GASOLEO

El diagrama ilustra el sistema de regulacién del retorno de gasoleo para estos tipos de quemadores, _—="1

los cuales han incorporado un un inyector con retorno variable progresivo. El caudal del gasoleo
puede variarse a través del inyector de retorno, cambiando la presién en el retorno. El caudal mdxi-
ma de gasoleo se obtiene, cuando la presién de la bomba es de unos 22 bar y el retorno estd com-
pletamente cerrado. El caudal minimo del gasoleo se obtiene cuando la linea de retorno estd
completamente abierta. La presién en impulsidn se lee, montando un manémetro en la
bomba. La presién del retorno se lee

en el manémetro montado a continuacién del quemador en el regulador de presién.

- max. caudal : 22 bar en el bomba.

14-15 bar en el retorno. ﬁ
- min. caudal  :2-3 bar.
Indice de ajuste: : 1 a 3 bar.

REGULACION DEL CAUDAL DEL AIRE DE COMBUSTION (ALTA-BAJA LLAMA)

SIEMENS SQM 50.481A2

Sacar la tapa para acceder a las levas de regulacién. La colocacién de las

I - Leva de regulacién de aire Alta Llama posicién de ajuste.
I - Leva de regulacién de aire encendido potencia minima.
III - Leva de regulacién de aire Baja Llama posicién de ajuste.
IV - Leva de no utilizada.

V- Leva no utilizada.

VI - Leva no utilizada.

VII - Leva no utilizada.
VIII - Leva no utilizada.
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REGULACION DEL CAUDAL DEL AIRE Y DE GASOLEO
o= 9 con SELECTOR

0 = DbloccBloqueo de los equipos para
funzfunzionamento in una posizione intermadia.
&» - funzi Funcionamiento a la potencia maxima
=> Funcionamiento a la potencia minima
&> = funziFuncionamiento automatico

AUTO = funzi

REGULACION DE LA POTENCIA MINIMA DEL QUEMADOR
Colocar el conmutador del cuadro de mandos a la posicién 2 y proceder como sigue:
- Regulacién del caudal minimo del gasoleo (véase la caudal de los yniectores).
- obrar sobre la varilla de regulacién con una llave hexagonal apropiada, y modificar la posicién de la hoja de gufa de la
excéntrica. Atornillando se aumenta el caudal; destornillando se disminuye.
- Regulacién del caudal minimo del aire (véase la ilustracién, part. 1).
- Aflojar el tornillo del cierre del aire.
- Girar el cierre hasta conseguir un caudal de aire correcto determinado por el andlisis de la combustién.
- Fijar nuevamente el tornillo.

REGULACION DE LA POTENCIA MAXIMA DEL QUEMADOR
Colocar el conmutador del cuadro de mandos a la posicién 1y proceder como sigue:
Regulacién del caudal mdximo del gassoleo (véase la caudal de los yniectores)
- obrar como indica la ilustracién para regulacién electrovdlvulas, hasta conseguir el caudal méximo del gas, determi
nado por un andlisis de la combustién.
Regulacién del caudal mdximo del aire (véase la ilustracién, part. 2)
- aflojar la tuerca de bloqueo de la varilla de mando del cierre del aire
- correr el perno de la palanca hasta conseguir un caudal correcto del aire, determinado por un andlisis de la combu-
stion.
- fijar nuevamente la tuerca de bloqueo.

REGULACION DE LAS POTENCIAS INTERMEDIAS DEL QUEMADOR
Obrar el servomotor con el conmutador (apertura o cierre) y ponerlo en posicién 0 para bloquear la carrera. Para la
regulacién proceder como sigue:
Regulacién de los caudales intermedios del gas (véase la ilustracién, part. 3)
- obrar sobre la varilla de regulacién con una llave hexagonal apropiada, y modificar la posicién de la hoja de gufa de la
excéntrica. Atornillando se aumenta el caudal; destornillando se disminuye.
- Hacer la misma operacién con las otras varillas para modificar apropiadamente el perfil de la excéntrica.

REGULACION CABEZA DE COMBUSTION
La regulacién de la posicién de la cabeza de combustién es efectuada para obtener el mejor rendimiento de la combu-
stién. En caso de instalaciones con caudales minimos, la cabeza es arredrada, con caudales mdximos es adelantada.
Ejecucidn: - aflojar el tornillo A de fijacién. - por medio de un destornillador rodar el tornillo B hasta conseguir la
posicién que se necesita. - atornillar el tornillo A.

%57 A
: - «— |—
7 - +
7/ B
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Todos los quemadores son ensayados por el fabricante a 400V - 50Hz trifdsico para el motor, y 230V - 50Hz monofisi-
co con neutro para los equipos auxiliares. En caso que fuese necesario alimentar el quemador con 230V - 50Hz trifési-
co sin neutro, modificar las conexiones del motor y en el tablero de bornes siguiendo la ilustracién. Proteger la linea de
alimentacién del quemador con fusibles adecuados y/o con todos los dispositivos de seguridad especificados por las nor-

420010244903 Maior P 150.1 PR /200.1 PR

CONEXIONES ELECTRICAS

mas locales en materia.

DESCRIPCION DEL PANNEL DE MANDO DE LOS QUEMADORES

A - Conmutador:

en posiciéon intermedia

3 = automatic operation
B - Indicador del funcionamiento

D - fusible
E - interruptor I/ O
F - pulsador de desbloqueo

ANOMALIAS DE FUNCIONAMIENTO

El quemador no arranca.

El quemador efectua el prebarrido pero no se enciende y después se pone en seguridad

Interruptor general en posicién “0”.
Fusibles quemados.

Termostatos de caldera abiertos.
Equipo de control averiado.

Equipo de control averiado.

Transformador averiado.

Electrodos sucios.

Electrodos averiados.

Electrodos en posicién erronea.

Inyectores obstruidos.

Inyectores demasiado desgastados.

Filtros obstruidos.

Presién del gaséleo demasiado baja.

Caudal del aire de combustién demasiado alta en relacién al caudal del inyector.

El quemador se enciende pero se pone pronto en seguridad

Equipo de control averiado.

Inyectores obstruidos.

Inyectores demasiado desgastados

La fotorresistencia no percibe la llama.

Filtros obstruidos.

Presién gaséleo demasiado baja.

Caudal del aire de combustién demasiado alta en relacién al caudal del inyector.

El quemador no entra en la 2a llama (Llama alta).

Interruptor manual de 1a y 2a llama en el cuadro de mando en posicién erronea.
Bobina de la electrovdlvula de 2a llama averiada.

Presién del gaséleo demasiado baja.

Filtros obstruidos.

Inyector de 2a llama demasiado desgastado.

Inyector de 2a llama obstruido.

Mando hidrdulico del cierre del aire non regulado o averiado.
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0 = bloqueo de los equipos para funcionamiento

1 = funcionamiento a la potencia maxima
2 = funcionamiento a la potencia minima

C - Indicador de bloqueo relé termico
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TEXHUYECKUE XAPAKTEPUCTUKHU

MOJENb MAIOR P 150.1 PR MAIOR P 200 .1 PR
MakcumanbHas Tennonpon3BoaUTENBHOCTL Kkan/vac 1.530.000 2.040.000
kBT 1.780 2.372
MuHuManbHas TEMNONPOM3BOANTENBHOCTL KKarn/yac 510.000 612.000
kBT 592 710
MakcumanbHblii pacxol Au3Tonnmea Kr/y 150 200
MWHUManbHbIA Pacxod AU3TONAMBa Kr/4 50 60
HanpsxeHue anekTponuTaHus 5Ty B 230/400 230/400
MoLuyHoCTb ABuratens kBT 3 4
[lBuratens 06/MUH 2.800 2.800
TpaHcopmaTtop po3xmra KB/MA 10/30 13/35
YCTPOMCTBO KOHTPONS NNameHu SIEMENS LMO 44 LMO 44
TonnuBo : An3enbHOe TONAMBO KKan/kr 10.200 makc. BszkocTb 1,5°E npu 20°C
PABOYNIA AUAMA3OH

mbar 20

NnpoTMBOLABJIEHNE B KaMepe CropaHns

0 1 I kcal’h
400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 x 1000
6(I)0 8(I)0 1 0'00 1 260 1 4I00 1 GIOO 1 BIOO 20I00 22I00 24IOO 26IOO kW
4IO 6IO SIO 1 (I)O 12IO 1:10 1 éO 1 éO 2(I)0 22IO kg/h
MOLLHOCTb
FABAPUTHBIE PASMEPbI

Yy

M [ ]
Y
MOJAEJb A B C D D1 E F G H1 I L M
P 150.1 PR 850 | 385 | 465 | 285 | 485 | 660 | 250 | 420 | 680 | 240 | 240 | M14
P 200.1 PR 870 | 405 | 465 | 285 | 485 660 | 270 | 420 | 680 | 240 | 240 | M14

D = kopoTkast orHesas ronoska D1 = anuHHas orHesas ronoska
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MOHTAXX FOPEJIKK
12 3 45

6
q 7
N [CNeNeMeNe N4l

Q000 000

rMIOPABJIMYECKUIA KOHTYP

FAVIKA
LLIAMBA

KOTEN

~No OB~ wnD —
' ' ' ' ' ' '

L

H

|1 V2
4
m
- TUBK. WWNAHI —

- | | -

- OWNBTP

- TONJIMBHbIN KPAH
- BCACbIBAHNE

- OBPATHbIN KOHTYP

CUCTEMbI NOAAYHX TOMJINBA

(62 IE NSO TN\ e

OPEJIKA

=

<=

MPOKITAOKA ISOMART
PE3bBOBASA LLIMAJIBEKA

“KOCNYKA” N3 CTEKITOBOJIOKHA

0T OCH

[nvHa Tonnmeonposoa (M)

Hacoca

bak BblLLe ocu Hacoca (M) AJ6 J7
(m) (m)
5 T
A S . _ g14mm|g 16 mm|g 14 mm | 16 mm
— = | = 0 22 38 16 29
#% - 0,5 25 45 18 33
1 30 50 20 37
2 35 60 25 44
3 38 70 29 52
3,5 40 80 31 55
0T OCH [nuna Tonnmeonpososa (M)
Hacoca
(M) AJ6 J7
(m) (m)
14 mm [0 16 mm |[g 14 mm |o 16 mm
—

- 0 25 45 16 29
0,5 20 38 14 26
5 - H 1 18 33 | 12 22
== 2 10 20 7 14
[ 3 5 10 3 7
O 3,5 2 4 1 4

[inuHa TonNnMBONPOBOAA PABHSETCS CYMME [SIMH BCEX MPSMOSIMHENHbIX O0TPE3KOB, FOPU30HTASbHbIX ¥ BEPTUKANbHBIX, W
noBopoToB. CTaTnyeckas BbicOTa BCacbiBaHus (He 6onee 3.5 M) paBHAETCS PACCTOSAHUIO MEXXAY [OHHbIM KNlanaHOM W OCbH
Hacoca ropesiku. PaspsikeHue He JOSKHO npesblwath 0,45 6ap; NpeBbileHre JaHHOW BENMYMHBI MOXET MOB/eYb 3a COO0M
MOBbILLEHHbBIN U3HOC HAcOCa, NOBbILIEHHBIA YPOBEHb LUYMa U, B KOHEYHOM MTOre, BbIXOA U3 CTPOS Hacoca.
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NPOMU3BOAUTEJIBHOCTb MOPEJIOK

DELAVAN B - MONARCH PLP

®OPCYHKA [OABJTEHWE HACOCA (6ap)

rasioH/4ac 10 11 2 13 14 15 16
2,50 9,50 9,97 10,41 10,83 11,24 11,64 12,02
3,00 11,40 11,96 12,49 13,00 13,49 13,96 14,42
3,50 13,30 13,95 14,57 15,17 15,74 16,29 16,83
4,00 15,20 15,94 16,65 17,33 17,99 18,62 19,23
450 17,10 17,94 18,73 19,50 20,24 20,95 21,63
5,00 19,00 19,93 20,82 21,67 22,48 23,27 24,04
5,50 20,90 21,92 22,90 23,83 24,73 25,60 26,44
6,00 22,80 23,92 24,98 26,00 26,98 27,93 28,84
6,50 23,70 25,91 27,06 28,17 29,23 30,26 31,25
7,00 26,60 27,90 29,14 30,33 31,48 32,58 33,65
7,50 28,50 29,90 31,22 32,50 33,73 34,91 36,05
8,30 31,54 33,08 34,55 35,97 37,32 38,63 39,90
9,50 36,10 37,87 39,55 4117 42,72 44 22 45,67
10,50 40,06 41,73 43,74 45,41 47,20 48,90 50,50
12,00 45,60 47,80 50,00 52,00 54,00 55,90 57,70
13,80 52,40 55,00 57,50 59,80 62,10 64,20 66,30
15,30 58,10 61,00 63,70 66,30 68,80 71,10 73,60
17,50 66,50 69,80 72,90 75,80 78,70 81,50 84,10
19,50 74,10 77,70 81,20 84,50 87,70 90,80 93,70
21,50 81,70 85,70 89,50 93,20 96,70 100,10 103,40
24,00 91,20 95,70 99,90 104,00 107,90 111,70 115,40
28,00 106,40 111,60 116,60 121,30 125,90 130,30 134,60
30,00 114,00 119,60 124,90 130,00 134,90 139,60 144,20

ranoH/vac MPOUBBOANTESTIBHOCTD (kr/vac)

YUCTKA U 3AMEHA ®OPCYHKH

[nst nemoHTaxa hopcyHKM UCrosb30BaTh

UCKIKOUMTENIbHO NOCTABNSEMbIA B KOMMIEKTE

knod. O6paTuTb BHUMAHME, 4TOObI He
NoBpPeamnTL ANEKTPOAbI. Takxe akkypaTHO

yCTaHOBUTbL HOBYHO POPCYHKY.

BHumanwe: B 3akmoueHre npoBepuTh
MOJOXXEHWE ANEKTPOJO0B (CM. PUC.).
HenpasuibHOE NONoXXEeHWe 3NeKTpoa0B
MO>ET MoBJieYb 3a COO0W TPYAHOCTY MpK

PO3XKUre rOPeKu.

“ER 3

(@

@
?

7

1 - BCACbIBAHVE

2 - OBPATHbI KOHTYP
3 - CMYCKHWK N OTBOP JABJEHMA

6 mm

A

MYCK Y PET'YJIMPOBAHWUE TOMJIMBHOIO HACOCA
SUNTEC TA...C4

SUNTEC ] 7 C 1000

4 - THE3[O BAKYYMMETPA
5 - PEMYNATOP OABJIEHNA
6 - KOOPCYHKE
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YOOCTOBEPBTECh:

- Y10 06ecneyeHa abCcontoTHas repMETUYHOCTb TPYO6ONPOBOAOB;

- Y10 Tam, rae BO3MOXHO, Obln MPUMEHEHDI XXECTKME TPYOb! (MPEANOYTUTENBHO, MEAHbIE);

- YT10 paspsikeHune Ha BcacbiBaHWM He npesbillaeT 0,45 6ap. 310 HeO6X0ANMO L1151 TOT0, YTOOLI 3bexKaThb KaBuTaLum
Hacoca;
- YT0 yCTaHOBMEHHbIN JOHHbINA KNanaH umeeT TpebyeMble pasmepsl;

Bo Bpems 3aBOACKMX WUCTIbITAHMIA FOPENKM HACOC TapupyeTcs Ha fasrerue B 12 6ap. [epes 3anyckom ropenku cTpasuTe
yepes3 rHesno oTbopa faBneHns CoAepKalmMincs B Hacoce Bo3ayx. [ns obneryeHus nycka Hacoca 3anosHuTe
TOMNMBONPOBOS TOMAMBOM. 3anyCTuUTe ropesiky 1 npoBepbTe CO3laBaeMoe HACOCOM AaBneHne. Ecnn 3anyck Hacoca He
NPOW30LLIEN B TEYEHWE BPEMEHW NPEABAPUTENBHON NPOAYBKY, NOCne 6/I0KMPOBKY FOPENKM, HXKMIUTE KPACHYHO KHOMKY,
PACMONOXEHHYI Ha KOHTPOSIbHOM annapaType v nepesanycTute ropesiky. Ecim nocne ycnewuHoro 3anycka Hacoca v nocine
npefBapuTeNIbsHOM NPOAYBKY NPOU3OLLIIa aBapuitHas 6110KMPOBKA roOpenku B CBS3M C NafeHnem AaBlieHns TONAMBa B HAcoCe,
L1151 NOBTOPHOTO NycKa ropenku noTpebyeTcs B3BECTW KHOMKY nepesanycka. PaboTa Hacoca 6e3 Tonnmea B TeyeHue bosee,
4eM 3 MUHYT 3anpeLuaeTcs. BHumanue: nepen 3anyckom ropenku yoeanTech, 4To 06patHbIi KOHTYP TONIMBONPOBOAA
OTKpbIT. ECrv npu nycke 06paTHbI KOHTYP OKaXeTCs NepekpbIT, NocnedyeT HeMeANeHHoe paspyLLeHne Hacoca.

3ANYCK U PEr'YJINPOBAHUE IOPEJIKU
Mo 3aBepLUEHUM MOHTaXa ropesikv NpoBepUTL CreaytoLLee:
- HanpsixeHune anekTpocHabXXeHUs ropesikit 1 NpesoXpaHnTenu.
- [paBubHOCTb NOAKIIOYEHNS ABUraTENS.
- [paBunbHOCTb BbIGOPA ANMHbI TOMAMBOMPOBOAA W €10 FePMETUYHOCTb.
- CooTBETCTBME TVNA TONAMBA MOAENN FOPESKN.
- CoefiMHeHns TepMOCTaTOB KOTIA U NPeOXPaHUTENbHON annaparypbl.
- HanpasrneHue BpalleHus asurarens.
- [paBubHOCTL TapUPOBaHUS TEMIOBOIO pesie ABUraTens.
[p1 NONOXMTENBHBIX Pe3ynbTaTax NPOBEPKM MOXHO NMPUCTYNaTh K UCMbITAHWO ropenku. oaTtb HanpsiXXeHne Ha ropenky.
Annapatypa ynpaBneHus NofaeT HanpsXKeHWe Ha ABuraTesb ropenku - HaYMHaeTCs npeaBapuUTenbHas NpojyBKa Kamepbl
cropanus. o 3aBepLUeHnn NpeBapuTenbHOM NPOAYBKY annapaTypa ynpaeneHus noaeT HanpsXkKeHne Ha TpaHcdopmaTop
PO3XMra 1 OTKPbIBAET TOMIMBHbIE 3NIEKTPOKIANaHb! (MpefoXpaHNTENbHBIA KanaH 1 KnanaH nepeoi CTyneHu) 1 NpoMcXoauT
PO3XMI ropenku. Ecnv po3xur npoLuen ycnewuHo, No UCTEYEHUN 2 CeKyH aBapuitHOro BpeMeHu annaparypa ynpasJieHus
OTK/0YaeT TpaHcopmatop, a cnycts ewe 10 cekyHA AaeT KoMaHay CepBONpUBOAY Ha MOSIHOE OTKPbIBAHWE BO3AYLUHOM
3aC/OHKM, W ropefika HaunHaeT paboTaTb Ha MaKCUManbHOW MOLLHOCTY. B criyyae Hey[ayHoro posxura KOHTPOsbHas
annapartypa 6N10KMpYyeT ropeniky B Te4eHne 2 cekyHna. [Onsg obecneyeHns onTUManbHOrO CropaHns HeobxonuMo
0TperynmpoBaTh Pacxo4 BO3Ayxa Ha MakCUManbHON U MUHUMANbHOM MOLLHOCTM, PYKOBOACTBYSCh MPU 9TOM UHCTPYKUMSAMM,
npuBedeHHbIMN fanee. Bo Bpems perynuposaHus C NOMOLLBIO NepeknoyaTens CTyneHen MOLWHOCTA MOXXHO BPYYHYH
nepeknoyaTbes ¢ MakcumanbHo (1) Ha MUHUManbHY0 (1) MOWHOCTL M HA060POT. 10 3aBepLLeHn PerynnpoBKu
nepekItoyaTesb ycTaHaBnmMBaeTCs B NonoxeHun |l (MakcumanbHas MOLHOCTB).

TOJIbKO AN 3NEKTPOHHOM AMMAPATYPbI SIEMENS LMO 44

Ha cnyyaii aBapuidHO 65IOKMPOBKY FOPENKY NPesyCMOTPEHa CUCTEMA AMarHOCTUKW NPUYKH, NMOBMEKLLMX 3a COB0M 6NIOKMPOBKY.
[lnarHocTuka ocyLlecTenseTcs cnefyrowmm o6pasom: Mpu AeiCTBYHOLLEH aBapuiHO BIOKMPOBKE (FOPUT MHAMKATOP KPacHOro LBeTa)

HaXKMUTE U He OTTYCKATe B TEYEHUE 3 CEKyH KHOMKY nepeaanycka. VIHAMKATOp KpACHOro LBETA HAYMHAET MUraTb, | 1PVHMHbI
6110KMPOBKY PACILMAIPOBLIBAIOTCS, KaK MOKA3aHO B TaBMMLE HUXeE:

Kop ownbkn | Bo3MoxxHas npuymHa

2 »Mnysbca Mo MCTEYEHUI BPEMEHM aBAPUIAHON OCTAHOBKM PO3XKMT HE MPOK3OLLEN
- BbILLMM U3 CTPOSI ANEKTPOKNaNaHbl - BbILIEN U3 CTPOS ANEKTPO. 0BHAPYXKEHUS NiaMeHU -
- HEMPaBMIbHO OTPEryNMPoBaHa ropesika - BbILL/M W3 CTPOS ANEKTPObI

3 umnynsca He ucnonbayetcs

4umnynbca | MoCTOPOHHME MCTOYHMKM CBETA BO BPEMS MPEABAPUTENbHOM MPOLYBKM.

5 umnynbcoB [ He ucnonb3yetcs

6 umnynbcoB [ He ucnonb3yetcs

7 vmnynbcoB | WcuepnaHo npefenbHOE KOMMYECTBO ralleHuin hakena Bo BpeMst paboTb! (MPeBbileH Npefen NOBTOPOB LMKNA).
- BbILU/M 13 CTPOS 3NEKTPOKNanaHbl - BbILEN U3 CTPOS ANEKTPOA 06HApY>KEeHUs MameHn
- HENpaBWIbHO OTPEryIMPOBaHa ropenka

8 umnynbcoB [ KoHTponb BpemeHn noforpesa Tonimea

9 umnynbcoB [ He ucnonb3ayetcs

10 mmnynbcoB | HeucnpaBHbl KOHTAKTbI Ha BbIXOAE UNM BHYTPEHHSIS HEUCMIPABHOCTb annaparypbl
33
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PErYJINPOBKA EI'YJINPOBKA AABJIEHUA AU3TOMNJIMBA B OBPATHOM KOHTYPE

Ha pucyHKe nokasaHa cucTema perynMpoBaHust Toninea B 06paTHOM KOHTYpe B ropesikax, rie o
nenonb3yeTest hOpPCyHKA C MOCTYNaTenbHbIM PEryMpoBaHueM pacxoaa Tonmea B 06paTHoOM L=
KOHType. Pacxof AM3TONNMBA MOXKET PEryIMPOBATLCS MyTEM UBMEHEHIS! JaBNeHIst B 06paTHOM >

KOHTYpe (hopcyHKW. MakcumanbHbI pacxos A3ToNMBa AOCTUraeTcs, KorAa AaBfieHue Hacoca
PaBHAETCS NPUMepHO 22 6ap, a 06paTHbIA KOHTYP NMOSIHOCTLIO NEPEKPLIT. MUHUMANbHBIA Pacxos
AM3TOMNMBA LOCTUraeTcs, Koraa 06paTHbId KOHTYP MOSIHOCTLIO OTKPbIT. [laBfieHune Ha Bbixofe
Hacoca onpejenseTcs ¢ NOMOLLbH0 MaHOMETPA, KOTOPbIV YCTaHaBNMBAETCS HA HACOCe.
[laBrexve B 06paTHOM KOHType OnpefenseTcs no MaHOMETPY, YCTaHOBNEHHOMY Ha
PerynsaTope AaBreHNs ropesiki (BKIKOUEH B KOMMIIEKT NOCTABKM).

Hanop TonnueHoro Hacoca 22-25 6ap.

O6paTHoe AaBneHne TonNAMBa NPU MakCMManbHO MOLWHOCTM FOpPesKu:
thopcyHka FLUIDICS: 16 + 19 6ap.

thopcyHka BERGONZO: 20 + 24 6ap.

O6paTHOe AaBneHue ToNAMBa NP MUHUMAsNbHOW MOLHOCTH FOPENKM:
chopceyHka FLUIDICS: 6 + 9 6ap .
thopcyHka BERGONZO: 4 =+ 8 6ap ‘

CEPBOMPUBOA BO3[YLLHOW 3ACJIOHKM SIEMENS SQM 50.481A2

[ns pocTyna K perynMpoBOYHbIM Kynaykam CHATb KPbILLKY. Perynuposanue

Kyna4ykoB NPou3BOAMTCA BXOALLMM B KOMMJEKT KJHOYOM. Onucanme: Py‘-IHaﬂ

perynupoBska

| - Kyna4vok Ans perynvMpoBku pacxoia Bo3ayxa Ha 2-i CTyMneHwu.

[l - KoHUeBOW BbIKNKOUATENb NONOXEHNS BO3AYLIHON 3aCNOHKN NPy
raLleHn ropesiku.

I - Kynayok Ans perynvmpoBku pacxofa Bo3ayxa npu posxure.

IV - Kynayok He ucnonb3yetcs.

V- Kyna4ok He ncnonb3yeTcs.

VI - Kyna4ok He ucnonb3yetcs.

VIl - Kyna4ok He ucnonb3yetcs.

VIII' - Kyna4ok He ucnonb3yetcs.

NEPEKMIOYATESb

To
: :

0 =lopraHbl ynpasneHna 3adMKCMpoBaHbl AnA paboTbl Ha CpeAHeNn MOLLHOCTH
o - 1pa(SOTa Ha MOJSIHOW MOLLHOCTW
& =PaboTa Ha MVUHVIMarbHOV MOLHOCTM
AUTO = agTOMaTUHECKNIN PEXIM

PErYNIMPOBKA MMHUMAJIbHOW MOLLHOCTU FOPEJIKU
MepeBecTy nepekntouaTeslb Ha NaHeNN ynpaBeHus B MOMOXEHUE 2 U BbINONHUTbL CNEAYoLNe AeiCTBIS:
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PerynupoBka MMHMManbHOro pacxoaa Au3Tonnuea (CM. puc. [luarpamma npousBoauTeNbHOCTH chopcy-

HOK):

- MPY NOMOLLYM LLECTUTPAHHOIO Frag4HOro Ktova COOTBETCTBYIOLErO pa3mepa M3MEHUTb M3rnMb HanpaBAsoLLEN

NNACTUHKM KyNaykoB. [pn 3aBUHYMBAHUM PACcX04 AN3TOMNNBA YBENUYNBAETCS, NPY BbIBUHYMBAHUM — YMEHbLUAET-

cs

PerynupoBka MUHMManbHOro pacxofa Bo3ayxa (CM. pUCyHOK, feTanb 1):

- OcnabuTb LLECTUrPaHHbIA BUHT AepXKaTens BO3LYLUHONA 3aCNOHKY;

- Bpawarb 3acnonky noka He 6yfeT JOCTUrHYT HE0OX0AMMbIA pacxof Bo3ayxa (onpefensercs no pesynbratam
aHanusa npoLyKTOB CropaHus).

- 3aTSHYTb LECTUrPaHHbI BUHT.

PEFYNIUPOBKA MAKCUMAJTbHON MOLLHOCTW FOPEJIKM
[epeBecTu nepektoyaTenb Ha NaHenu ynpaseHus B NONOXeHWe 1 1 BbINONHUTL CriedytoLne LeNCTBUS:
PerynupoBka MakcumanbHOro pacxopa ausTonnuea (CM. puc. [inarpamma npou3soauTeNnbHOCTU Gopcy-
HOK): - MpU NOMOLLY LIECTUIPAHHOTO FAg4HOr0 KJo4a COOTBETCTBYHOLLEr0 pasMepa U3MEHUTb 13rnb
HanpaBNSHoLLEN NNACTUHKM KyNayKoB. [1pu 3aBUHYMBAHWM Pacxos AU3TONMBA YBENUYMBAETCS, NPW BbIBUHYMBA-
HUM — yMEHbLUAETCS.

PerynupoBka MakcumanbHoro pacxopa Bo3ayxa (CM. pUCYHOK, AeTanb 2).
- OcnabuTb ranky, 6110KMPYHOLLYH NPUBOAHOM LUTOK BO3AYLUHOM 3ACTOHKMU.

PETYJIMPOBKA PABOTbI FOPENIKWU HA CPEAHEA MOLLHOCTHU
Mepexntoyatenem BKIOUMTL CEPBOMPUBOS (3aKPbIBAHWE U OTKPbIBAHWE) 1 MPEPBATb ero Xof, NepeBess nepe-
KINKoYaTeNb B MONoXeHue 0; BbINOMHUTL PEryNMPOBKY MO MPUBEAEHHBIM HIKE UHCTPYKLUMSIM. [TOBTOPUTD 3Ty one-
paLMto Ansi BCeX OCTalbHbIX KynaykoB.
PerynupoBka pacxoaa AW3TonnMBa Ha cpeAHe MOWHOCTHU FOPesniku (CM. puc., AeTanb 3):
- MPY NOMOLLY LIECTUMPAHHOTO FagyYHOro KNtoda M3MEHNUTb M3rub HanpaBnstoLLEHA NNACTUHKK Kynaykos. Moy
3aBVMHYMBAHNM PACXO[ YMEHbLIAETCS], MPU OTBUHUMBAHMUM - YBENNUNBAETCS.

PErYJIMPOBAHUE NOJIOXXEHUA OTHEBOW rOJIOBKU
[ns onTMu3aummM Kng cropannst MoXeT noTpeboBaThCs OTPErynmpoBaTh NoNoXeHne orHeBoit rofosku. Mpu paboTe Ha
MarbIX MOLLHOCTSX rOyioBKa 3a[iBUraeTcs Hasaf, W, Haob0opoT, BbIABUraeTCs Ha 60MbLLNX MOLHOCTSX. [107105KeHre ronoBku
perynupyeTcs cneaytoLmm 06pa3om: - C MOMOLLbHO LUECTUMPAHHOIO KJToYa COOTBETCTBYHOLLEro pasmepa ocnabbTe BUHT "A"
- 0TBEPTKOM YCTaHOBUTE LLECTUrPaHHbIN BUHT "B" B TpebyeMoe nonoxeHue - 3aTsHuTe BUHT "A".

JEMOHTAX CTAKAHA

ANEKTPUYECKUE COEANHEHUA

Bce nBurateny ropesiok npoLunv 3aBofCKUE UCTIbITaHUs npu TpexdpadHom Hampsikerun 400 B 50 'y, a uenv ynpasnequs -
npu oaHocpasHoM Hanpsxernun 230 B 50 'y + Honb. Mpu HE06X0AMMOCTH 06ECTIEeUUTb SNEKTPONUTAHUE ropesiku 0T ceTn 230
BonbT 50 'y 6€3 HyNsi, HEO6XOAMMO BbINONHUTL MOAKIUEHMS, PYKOBOACTBYSCb COOTBETCTBYHOLLEN 3EKTPUUYECKONA CXEMONA.
JInHns anekTpocHabXXeHus JoMmKHa 6bITb 060pYAOBAHA COOTBETCTBYHOLMMMU NPESOXPAHNUTENSMN.
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MAHEJIb YNPABJIEHUA TOPEJIKU

A A - nepexnouatens
F B 0 = annapatypa ynpaBneHus 3a6nok1poBaHa Ans
paboTbl B CPEAHEM Anana3oHe MOLHOCTH
c 1 =paboTa Ha MakcManbHONW MOLLHOCTH ¢
4 p 2 =paboTa Ha MUHUMAaNbHON MOLLHOCTM .
3 = paboTa B aBTOMAaTU4ECKOM pPeXuUMe ‘
— E B - WHaukatop pabouero pexxuma ]
C - wvHAvkaTop aBapuiHON 6IOKMPOBKYM MO TeMnepaType
D - nnaBkuii NpefoxpaHnTenb
E - Bbiknoyatenn
F - kHonka nepesanycka
HEMCNPABHOCTH

lopenka He 3anyckaeTcs.

- ['naBHbIV BbIKNKOYATEND HAXOAMTCS B MONOXeEHMM "0".
- Cropenv nnaekve NpeaoxpaHnuTenu.

- TepmocTathl KOTNA HE 3aMbIKAtOT Liemb.

- Bbllwna n3 cTpost KOHTPOSbHAS annapaTtypa.

Mocne npeaBapUTEeNbHON NPOAYBKU PO3XKUI HE NPOMCXOAUT, CreAyeT aBapuitHas 6NOKMPOBKa ropenku.
- Bbilwna u3 cTpos KOHTpONbHAs annapartypa.

- Bbiwen 13 cTpos TpaHchopmatop.

- 3acopnnnch 3NeKTPOLbI.

- Bbilwnm u3 cTpost anekTpobl.

- HenpasunbHO yCTaHOBNEHbI ANEKTPOSbI.

- 3acopunnch OpCyHKM.

- DOPCYHKM CUMBHO U3HOLLEHI.

- 3acopunncb unbTPbI.

- CnnwLKOM HW3KOE AaBneHure TonnmBea.

- CnmLLKOM 60NbLUOI pacxoj Bo3ayXa ropeHns Ang opcyHKM LaHHOW NPOU3BOANTENBHOCTMH.

Cpa3y nocne po3ura npoMCXoAuT aBapuitHas 610KUpoBKa ropesnku.

- Bbilwna u3 CTpos KOHTPOSbHAS annapaTtypa.

- 3acopunuch hopeyHKU.

- DOPCYHKM CUBHO U3HOLLEHI.

- DOTOANEMEHT He "BManT" dhaken.

- 3acopuincb uUnbTPbI.

- CNMLLKOM HW3KOE iaBNieHne TonnBa.

- Cnuwkom 60MbLLIOKM PacXoA BO3Ayxa ropeHus Ans (hOpCyHKM AaHHOW NMPOU3BOAMTENBHOCTM.

lopenka He nepeknioyaeTcs Ha 2-yio CTyNeHb.

- HenpaBwbHO BbINONHEHbI COEAMHEHWS NEPEKITKOYATENS CTYNEHEN MOLLUHOCTY HA KNEMMHIKE.
- Bbllwna u3 cTpos KOHTpONbHas annapatypa.

- CNMLLKOM HW3KOE iaBNeHne TonmBa.

- 3acopunncs ubTpbI.
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MAIOR P 150.1 - 200.1 PR




420010244903 Maior P 150.1 PR /200.1 PR

Ecoflam

MAIOR P 150.1 PR| MAIOR P 200.1 PR
N°| DESCRIZIONE DESCRIPTION code code
1 | POMPA OIL PUMP SUNTEC J7CCC10014P 65322951 -
SUNTEC TA2C40105 - 65322991
2 | BOBINA COIL SIRAI L159C3 65323770 65323770
3 | VALVOLA OIL VALVE SIRAI L159C3 65323739 65323739
4 | NIPPLE NIPPLE TN 18X1200 65323183 65323183
5 | FLESSIBILI HOSES TN 18X1500 65323182 65323182
6 | FILTRO FILTER 70104-03 65324806 653248006
7 | COPERCHIO COVER 65320676 65320676
8 | VETRINO GLASS 65320487 65320487
9 | SUPPORTO VETRINO VIEWING WINDOW 65320488 65320488
10 | MOTORE MOTOR 3000 W 65322831 -
4000 W - 65325351
11| ZOCCOLO APPARECCHIATURA CONTROL BOX BASE SIEMENS 65320092 65320092
12 | APPARECCHIATURA DI CONTROLLO [ CONTROL BOX LMO44.255A2 65320024 65320024
13 | FOTORESISTENZA PHOTORESISTOR SIEMENS 65320076 65320076
14| RELE" TERMICO MOTOR THERMAL RELAY AEG 5,5-8,5A 65323113 -
AEG 8-12,5A - 65323119
15| TELERUTTORE REMOTE CONTROL SWITCH LS7K.10 65324097 65324097
16 | FILTRO ANTIDISTURBO ANTIJAMMING FILTER 65323170 65323170
17| SUPPORTO BOX SUPPORT 65320478 65320478
18 | COPERCHIO BOX 65320477 65320477
19 | CAVO ACCENSIONE CABLE TC 65320945 65320945
TL 65320946 65320946
20 | ELETTRODI ELECTRODES 65325903 65325903
21 | TRASFORMATORE DI ACCENSIONE | IGNITION TRANSFORMER 10/30 65323235 -
BRAHMA T8 13000/35 - 65323222
22| SELETTORE MANUAL / AUTOMATIC SELECTOR 65323067 65323067
23 | INTERRUTTORE DI LAVORO MAIN SWITCH cod.4010011509 653230064 65323064
24 | PORTA FUSIBILE FUSE HOLDER FUSIT FH-B 528 65322181 65322181
25| LAMPADA LAMP EL/N-SC4 65322053 65322053
26 [ ZOCCOLO RELE RELAY BASE FINDER 95.75 65323152 65323152
27 | RELE FINDER RELAY FINDER 40.50 65323142 65323142
28| VENTOLA FAN 280 x 140 65321798 65321798
29 | CONVOGLIATORE AIR CONVEYOR 65320643 65320643
30 | CASSETTO ASPIRAZIONE COVER AIR INLET 65320555 65320555
31| MOTORIDUTTORE AIR DAMPER MOTOR SQM50.481A2 65322902 65322902
32| ASTINA REGOLAZIONE TESTA ROD TC 65324824 65324824
TL 65324825 65324825
33 | PORTA UGELLI NOZZLE HOLDER 65320716 65320716
34 | SUPPORTO DIFFUSORE SUPPORT NOZZLE HOLDER 65324515 65324515
35| DIFFUSORE DIFFUSER 65320786 65320786
36 | BOCCAGLIO BLAST TUBE TC 65320451 65320453
TL 65320452 65320454
37 | GRUPPO TESTA INNER ASSEMBLY TC 65326148 65326148
TL 65326149 65326149
38 | GUARNIZIONE ISOMART GASKET 65321124 65321124
39| VALVOLA OIL VALVE SIRAI L159C3 65323739 65323739
40 | BOBINA COIL SIRAI'L159C3 65323770 65323770
41 | PERNO ROD 65321460 65321460
42| GIUNTO VENTOLA COUPLING (FAN) 65321788 65321788
43 | GIUNTO GOMMA UNION 65321791 65321791
44| GIUNTO SU PERNO COUPLING (ROD) 65321790 65321790
45 | GIUNTO POMPA COUPLING (PUMP) 65324165 65324165
46 | GIUNTO GOMMA UNION 65321786 65321786
47| GIUNTO INTERMEDIO COUPLING 65321782 65321782
48 | PROTEZIONE PROTECTION 65320557 65320557
49 | SURPRESSORE FAN SCOOP - 65320626
50 | MANOMETRO MANOMETER CEWAL R1/4 D50-40bar 65324105 65324105
51 | GRUPPO CAMMA CAM GROUP 65322356 65322356
52 | REGOLATORE DI PRESSIONE ADJUSTMENT PRESSURE 65322350 65322350

TC = TESTA CORTA /SHORT HEAD TL = TESTA LUNGA/ LONG HEAD
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Ecoflam

420010244903 Maior P 150.1 PR /200.1 PR

MAIOR P 150.1 PR

MAIOR P 200.1 PR

N°| DESIGNATION DESCRIPCION code code
1 | POMPE BOMBA SUNTEC J7CCC10014P 65322951 -
SUNTEC TA2C40105 - 65322991
2 | BOBINE BOBINA SIRAI L159C3 65323770 65323770
3 | VANNE VALVULA SIRAI L159C3 65323739 65323739
4 | MAMELONS TUERCA TN 18X1200 65323183 65323183
5 | FLEXIBLES LATIGUILLOS TN 18X1500 65323182 65323182
6 | FILTRE FILTRO 70104-03 653248006 653248006
7 | COUVERCLE DE BRULEUR TAPA 65320676 65320676
8 | HUBLOT VIDRIOSO 65320487 65320487
9 | PROTECTION HUBLOT SOPORTE VIDRIOSO 65320488 65320488
10| MOTEUR MOTOR 3000 W 65322831 -
4000 W - 65325351
11| SOCLE DE COFFRET BASE DEL EQUIPO SIEMENS 65320092 65320092
12 | COFFRET DE SECURITE EQUIPO CONTROL LLAMA LMO44.255A2 65320024 65320024
13 | CELLULE FOTORRESISTENCIA SIEMENS 65320076 65320076
14 | RELAIS THERMIQUE TERMICO AEG 5,5-8,5A 65323113 -
AEG 8-12,5A - 65323119
15| TELERUPTEUR TELERRUPTOR LS7K.10 65324097 65324097
16 | FILTRE ANTIPARASITE FILTRO ANTITRASTORNO 65323170 65323170
17| SUPPORT SOPORTE 65320478 65320478
18 | COUVERCLE CAJA DE PROTECCION 65320477 65320477
19 | CABLE CABLE TC 65320945 65320945
TL 65320946 65320946
20 | ELECTRODE D'ALLUMAGE ELECTRODO 65325903 65325903
21| TRANSFORMATEUR TRANSFORMADOR 10/30 65323235 -
BRAHMA T8 13000/35 - 65323222
22 | SELECTOR CONMUTADOR 65323067 65323067
23 | INTERRUPTEUR DE LIGNE INTERRUPTOR DE LINEA cod.40100I1509 65323064 65323064
24| PORTE FUSIBLE SOPORTE FUSIBLE FUSIT FH-B 528 65322181 65322181
25| LAMPE ESPIA EL/N-SC4 65322053 65322053
26 [ SOCLE DE RELAIS BASE DEL RELE’ FINDER 95.75 65323152 65323152
27 | RELAIS FINDER RELE FINDER FINDER 40.50 65323142 65323142
28 | TURBINE VENTILADOR 280 x 140 65321798 65321798
29 | CONVOYEUR D'AIR REJILLA DEFLECTORA 65320643 65320643
30 | BOITE D'AIR CIERRE EN ASPIRACION 65320555 65320555
31| SERVOMOTEUR MOTORREGULADOR SQM50.481A2 65322902 65322902
32| SUPPORT TETE DE COMBUSTION | SOPORTE PORTAINYECTOR TC 65324824 65324824
TL 65324825 65324825
33 | PORTE GICLEUR PORTAINYECTOR 65320716 65320716
34 | SUPPORT PORTE GICLEUR SOPORTE DIFUSOR 65324515 65324515
35| DEFLECTEUR DIFUSOR 65320786 65320786
36 | GUEULARD TUBO LLAMA TC 65320451 65320453
TL 65320452 65320454
37| TETE DE COMBUSTION GRUPO CABEZA DE COMBUSTION TC 65326148 65326148
TL 65326149 65326149
38| JOINT JUNTA 65321124 65321124
39| VANNE VALVULA SIRAI L159C3 65323739 65323739
40 | BOBINE BOBINA SIRAI'L159C3 65323770 65323770
41 | ARBRE DE TRASMISSION EJE 65321460 65321460
42| JOINT DU VENTILATEUR ACOPLAMIENTO VENTILADOR 65321788 65321788
43| JOINT DE CAOUTCHOUC ACOPLAMIENTO 65321791 65321791
44| JOINT DU ARBRE DE TRASMISSION [ ACOPLAMIENTO INTERMEDIO 65321790 65321790
45| JOINT DE LA POMPE ACOPLAMIENTO BOMBA 65324165 65324165
46 | JOINT DE CAOUTCHOUC ACOPLAMIENTO GOMA 65321786 65321786
47 | JOINT INTERMEDIAIRE ACOPLAMIENTO INTERMEDIO 65321782 65321782
48 | PROTECTION PROTECCION 65320557 65320557
49 | SURPRESSEUR ENTRADA VENTILADOR - 65320626
50 | MANOMETRO MANOMETRO CEWAL R1/4 D50-40bar 65324105 65324105
51 | GROUPE CAM GRUPO CAM 65322356 65322356
52 | REGULATEUR DE PRESSION REGULADOR DE PRESION 65322350 65322350

TC = TETE COURTE /SHORT HEAD TL = TETE LONGUE/ LONG HEAD
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Ecoflam

IT 420010244903 Maior P 150.1 PR /200.1 PR
MAIOR P 150.1 PR| MAIOR P 200.1 PR
N°[ HAMEHOBAHWE code code

1 | HACOC SUNTEC J7CCC10014P 65322951 -
SUNTEC TA2C40105 - 65322991
2 | KATYLLKA SIRAI'L159C3 65323770 65323770
3 | KITATTAH SIRAI L159C3 65323739 65323739
4 | HUTTTETTE TN 18X1200 65323183 65323183
5 | TMBEKWE TWITAHTA TN 18X1500 65323182 65323182
6 | OWJIBTP ATT. 3/470207 65324055 65324055
7 | KPbILLKA 65320676 65320676
8 | CTEKJIO 65320487 65320487
9 | PAMKA CTEKJIA 65320488 65320488

10 | ABUTATE]TE 3000 W 65322831 -
4000 W - 65322820
11 | MOHTAXHASA TTTITACTUHA ATTITAPATYPBI SIEMENS 65320092 65320092
12 | KOHTPOITEHAS ATTITAPATYPA LMO44.255A2 65320024 65320024
13 | OCOTOLATHMK SIEMENS 65320076 65320076

14 | KJIEMMHAS KOPOBKA AEG 5,5-8,5A 65323113 -
AEG 8-12,5A - 65323119

15 | TEPEKTTFOHATE]TE 65073928 -
16 | OUITBTP TTOOABITEHVA TIOMEX 65323170 65323170
17 | MOHTAXHASA TITACTUHA LATKA YITPABJTEHWA 65320478 65320478
18 | TEPEOHAS TTAHETTE [ATKA YITPABITEHNWSA 65320477 65320477
19 | TPOBOL POSXUI'A TC 65320945 65320945
TL 65320946 65320946
20 | ONTEKTPOL 65325903 65325903

21| TPAHCOOPMATOP PO3XUIA 10/30 65323235 -
BRAHMA T8 13000/35 - 65323222
22 | NEPEKJTKOYATENb 65323067 65323067
23 [ PABOY BBIKTTFOHATE]TE c0d.4010011509 65323064 653230064
24 | THESLO TPELOXPARUTEITA FUSIT FH-B 528 65322181 65322181
25 | JIAMITOYKA EL/N-SC4 65322050 65322050
26 | MOHTAYKHAS NMNACTUHA PENE FINDER 95.75 65323152 65323152
27 | PENE FINDER FINDER 40.50 65323142 65323142
28 | BEHTUITATOP 280 x 140 65321798 65321798
29 | BO34YXOBOL 65320643 65320643
30 | KOXYX BO3[YXOBOLA 65320555 65320555
31 | IJIEKTPONPMBOL BOSLYLLIHOW SACJIOHKN SQM50.481A2 65322902 65322902
32 | PETYITMPOBOYHBIW LLITOK OFHEBOW T'OJIOBKA TC 65324824 65324824
TL 65322902 65322902
33 | LEPXATEJIb ®OPCYHKN 65320716 65320716
34 | KPECTOBWHA JTA KPEMJTEHUA PACCEKATEJTA 65324515 65324515
35 | PACCEKATE]Ib 65320786 65320786
36 | CTAKAH TC 65320451 65320453
TL 65320452 65320454
37 | FOJIOBKA TOPEJIK B CbOPE TC 65326148 65326148
TL 65326149 65326149
38 | [IPOKJIALKA ISOMART 65321124 65321124
39 | KATYLLKA SIRAI L159C3 65323739 65323739
40 | KTTATTAH SIRAI'L159C3 65323770 65323770
41 | TAJIEL] 65321460 65321460
42 | MYOTA BEHTUITATOPA 65321788 65321788
43 | MYOTA PESIHOBAA 65321791 65321791
44 [ TIPOMEXYTOYHASA MYOTA 65321790 65321790
45 | MYOTA HACOCA 65321782 65321782
46 | MYOTA PE3VHOBAA 65321786 65321786
47 | IPOMEXKYTOYHAA MYODTA 65321783 65321783
48 | TTPEJOXPAHERME 65320557 65320557
49 | LEOJTEKTOP - 65320626
50 [MAHOMETP CEWAL R1/4 D50-40bar 65324105 65324105
51 | PEFYJIMPOBKA >XXWULKOI'O TOMJIVIBA 65322356 65322356
52 | PEFYITATOP OABITEHUA TOMITMBA 65322350 65322350

TC = KOPOTKAS OTHEBAA MONOBKA TL = AJIMHHASA OTHEBAS TOJIOBKA
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