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l DESIGNATION B OBO3HAYEHUE
- MODEL SIZE - TUNMOPA3MEP
MAIOR 120 120 kg/h MAIOR 120 120 kr/u
- OPERATION TYPE -BUA PETYINPOBAHUA
P 120 AB 2 stages oil 120 kg/h soft start P 120 AB ABYXCTyneHuaTas .T. 120 Kr/4 nnasHbIi nycK
P 120 ABHS 2 stages oil hydraulic system 120 kg/h soft start OBYXCTYNeHYaTas X.T. TMgpaBanyeckan cuctema
PR 2 sta f hanical P 120 AB HS 120 Kr/u nnasHbIi NycK
ges progressive mechanica
E 2 stages modulating electronic PR NNaBHO-ABYXCTYMNEeHYaTasn C MeXaHUYECKUM
perynmpoBaHuem
- HEAD TYPE E ABYXCTYNeHYaTas Moaynnmpyemas ¢ 3/1eKTPOHHbIM
perynmposaHuem
TC Short head
TL Long head - TWN FONIOBbI
TC KopoTkasa orHeBas ronoska
TL JnvHHaA orHesas ronoska
Bl MODULAR DELIVERY SYSTEM B MOAY/IbHAA CUCTEMA NOCTABOK
- CB: Complete Burner - CB: yKOMM/IeKTOBaHHan ropesnka
- KIT & ACS: Kits and accessories according to local - KIT & ACS: KoMNAeKTbl U NPUHAA/IEXKHOCTU COTNACHO MECTHbIM
rules installation npasuIam MOHTaxXa
Il MAIN FEATURES B XAPAKTEPUCTUKU
- All burners feature high versatility on different types of domestic, - Bce ropesiku oTnyatoTca YHUBEPCaIbHOCTbIO U MOTYT
commercial and industrial application MCMO/Ib30BaTbCA KaK Ha FParKAaHCKMX, TaK U MPOMBbILLIEHHbIX
- Aluminium casing up to MAIOR P 200.1 and steel casing from obbeKTax
P 300.1 with electrical panel on board - AntomuHMeBbIM Kopnyc gaa mogenei snaoTb o MAIOR P 200.1
- Two stages with hydraulic or electric servomotor up to W CTafIbHOM, HauYMHanA ¢ mogenu P 300.1, co BCTPOEHHOW NaHesbio
MAIOR P 400.1 ynpasaeHua
- Progressive mechanical version with flow return nozzle. Shut down - AByXCcTyneH4aTble ropesku C r’mapo- UAn 3N1EKTPONPUBOLOM
flow system on the nozzle managed by coil from MAIOR P 700.1 BO34YLUHOW 3ac/0HKKM ao P 400.1
- Adjustable combustion head for fine-tune regulation and matching - HaunHan ¢ mogenm MAIOR P 700.1, 8 ucnonHeHuu PR n MD,
with different combustion chamber peann3oBaH KOHTYpP LMPKYAALWUM TONMBA B OTHEBOW rONOBKE.
- Modulating version with PID system controller with digital set point JononHWUTENbHbIW 3. Mar. KAanaH NepekpbiBaeT nogavy Tonanea
display and real time value HenocpeacTBeHHO Y GOPCYHOK
- DUOBLOCK and ELECTRONIC versions are available on request for - Perynnpyemas orHesas ros0BKa ynpoLaeT peryimpoBKy ropenkm
selected output to match main boilers and industry applications O1A paboTbl C Pa3NINYHBIMKU KaMepamMu CropaHus
- Ecoflam offers the electronic range with BMS from the output of - Mogenu ¢ moaynaumeit mowHoctn obopyaytotca PID-perynatopom
2 MW up 17 MW in monoblock and up to 25 MW in duoblock C uMdpPOBLIM AMCNIEEM, HA KOTOPOM OTOBPaXKatoTCA PpaKkTUYecKue
configuration with electrical panel assembled into the burner or 3HaYeHuA NapamMeTpoB. MmeeTcs BO3MOKHOCTb U3MEHEHUSA
on request with separate switch cabinet 3HAYEHUN YCTaBKU

- AByx6104Hoe ncnonHeHne DUOBLOCK 1 aneKkTpoHHOE ynpasieHue
[AOCTYMHbI MO 3anpocy A5 onpeAeneHHbIX 3HaYeHWI BbIXOAHOM
MOLLHOCTM C Lenbio obecneyeHns COOTBETCTBME YCA0BUAM paboTbl
B COCTaBe KOT/1a MAW NPOMbILNEHHOMN YCTAaHOBKMU

- Ecoflam npepgnaraet Tunopsz ropenok ¢ 3/1eKTPOHHOM CUCTEMON
yNpaBaeHns MOLLHOCTbIO OT 2 MBT fo 17 MBT B MOHO6/104HOM M
20 25 MBT B ABYX6/104HOM UCMONIHEHUW C MAHENbIO YNPABAEHUS,
BCTPOEHHOW B ropesnky uam, no 3anpocy, ¢ oTae/bHbIM WKapom

- ol ynpasneHus

MAIOR P 60 AB HS

MAIOR P 200.1 AB
MAIOR P 1500.1 PR

Loose form



B DESIGNATION B DENOMINACION

TAILLE DU MODELE - MODELO

MAIOR 120 120 kg/h MAIOR 120 120 kg/h

TYPE DE FONCTIONNEMENT - TIPO DE FUNCIONAMIENTO

P 120 AB 2 allures fuel 120 kg/h démarrage a débit réduit P 120 AB 2 etapas ace?te 1?0 kg/h p?uelsta. en marcha suave
2 allures fuel par systeme hydraulique 120 kg/h P 120 AB HS 2 etapas aceite, sistema hidraulico 120 kg/h puesta

PL20ABHS  Gemarrage a débit réduit en marcha suave

PR 2 allures progressives, mécanique PR 2 etapas progresivo mecanlcg

E 2 allures progressives, électronique E 2 etapas modulante electrénico

TYPE DE TETE - TIPO DE CABEZA

T e N G

TL Téte longue &

Il SYSTEME DE LIVRAISON MODULAIRE l SISTEMA DE ENTREGA MODULAR

CB: Brlleur complet - CB: Quemador completo

KIT & ACS: Kits et accessoires selon les regle - KIT & ACS: Kit y accesorios de acuerdo a las reglas

d’installation locales locales de instalacion

Bl CARACTERISTIQUES B CARACTERISTICAS

Toute la gamme se caractérise par sa grande adaptabilité dans - Toda la gama se caracteriza por su gran versatilidad en la aplicacion

les applications domestique et industrielles para instalaciones domésticas, comerciales y industriales

Corps en aluminium jusqu’au MAIOR P 200.1, corps en acier a - Cuerpo de aleacion de aluminio hasta el modelo MAIOR P 200.1

partir du P 300.1; avec tableau de bord integré au brileur y en fundicidn de acero a partir del modelo MAIOR P 300.1, con el

Versions deux allures avec systeme hydraulique ou avec cuadro eléctrico incorporado en el quemador

servomoteur électrique jusqu’au MAIOR P 400.1 - Version de dos llamas con sistema hidraulico o con servomotor

Gicleur a retour pour versions PR et MD avec systeme de fermeture eléctrico hasta el MAIOR P 400.1

électromagnétique du gicleur a partir du MAIOR P 700.1 - Inyector de refujo para las versiones PR y MD con sistema de cierre

Téte de combustion réglable pour garantir de meilleurs del flujo al inyector a partir del modelo MAIOR P 700.1

accouplements sur différentes chambres de combustion - Cabeza de combustion regulable para garantizar el mejor

Versions modulantes avec thermorégulateur PID et affichage acoplamiento en las diferentes cdmaras de combustion

numeérique qui donne la valeur réelle et permet de régler le point - Version modulante con termoregulador PID con display digital que

de consigne visualiza el valor real y permite la regulacion del set point

Les versions DUOBLOCK et ELECTRONIQUE sont disponibles - Versiones DUOBLOCK y ELECTRONICA estan disponibles a solicitud

sur demande pour des puissances choisies en combinaison avec para ciertas potencias para hacer juego con calderas principales y

les grosses chaudieres et les applications industrielles aplicaciones industriales

Ecoflam propose la gamme électronique avec BMS a partir de la - Ecoflam ofrece el rango electréonico con BMS desde 2 MW hasta

puissance 2 MW jusqu’a 17 MW en configuration monoblock et 17 MW en la serie monoblock y hasta 25 MW en la configuracién

jusqu’a 25 MW en configuration duoblock avec armoire électrique duoblock con panel eléctrico ensamblado en el quemador o a

intégrée dans le brileur ou separée, sur demande solicitud con gabinete separado

MAIOR P 600.1 PR

MAIOR P 800.1 PR




WORKING FIELDS | PABOYUIA AUAMA3OH | COURBES DE TRAVAIL | CURVAS DE TRABAJO
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Burner output | MowHocTb ropesiku | Puissance brileur | Caudal del quemador
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Burner output | MowHocTb ropesiku | Puissance brileur | Caudal del quemador

TECHNICAL DATA | TEXHUYECKUE AAHHbIE | DONNEES TECHNIQUES | DATOS TECNICOS

Output Output Flow Rate Flow Rate Motor

Power supply Operation
Tennosaa MOLLHOCTb Tennosaa MOLHOCTb Pacxop, Pacxop, MouwHocTb
Puissance calorifique Puissance calorifique Débit Débit anex:lr_g:;::‘auue Asuratens FT:Q_:‘Q?::E::‘:&
Potencia térmica Potencia térmica Caudal Caudal oy : Moteur N H
MINI/ MUH MAXI/ MAKC MIN 7 MUH  MAX 7 MAKC Tension electrica Motor Funcionamiento
kw kcal/h*1000 kW kcal/h*1000 kg/h kg/h \Y kW
KBT Kkan/4*1000 KBT Kkan/4*1000 Kr/yu Kr/u B KBT
MAIOR P 60 415 350 710 600 35 60 230/400 0,7 PAB
MAIOR P 80 474 400 949 800 40 80 230/400 1,1 PAB
MAIOR P 120 830 700 1423 1200 70 120 230/400 2,2 PAB
MAIOR P 150.1 592 510 1780 1530 50 150 230/400 3 PAB
MAIOR P 200.1 710 612 2372 2040 60 200 230/400 4 PAB
MAIOR P 300.1 1000 867 3000 2586 85 250 230/400 7,5 PAB - PR
MAIOR P 400.1 1300 1128 3900 3362 110 350 230/400 9 PAB - PR
MAIOR P 500.1 1578 1369 5000 4310 134 422 230/400 11 PR

MAIOR P 600.1 1795 1557 5800 5000 153 490 230/400 15 PR



WORKING FIELDS | PABOYUIA AUNAMA3OH | COURBES DE TRAVAIL | CURVAS DE TRABAJO
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Burner output | MowHocTb ropenku | Puissance brileur | Caudal del quemador
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Burner output | MowHocTb ropenku | Puissance brileur | Caudal del quemador
TECHNICAL DATA | TEXHUYECKUE OAHHDIE | DONNEES TECHNIQUES | DATOS TECNICOS
Output Output Flow Rate Flow Rate Motor .
Tennosas MOLLHOCTb Tennosas MOLLHOCTb Pacxop, Pacxop, 3 Power supply MouwHoctb M Operat;l(on
Puissance calorifique Puissance calorifique Débit Débit nek;g:;z;aune ABurarens Fo:;?o?\?\e?:::t
Potencia térmica Potencia térmica Caudal Caudal s . Moteur : H
MIN / MWH MAX / MAKC MIN / MUH MAX / MAKC Tension electrica Motor Funcionamiento
kw kcal/h*1000 kw kcal/h*1000 kg/h kg/h \Y% kw
KBT Kkan/4*1000 KBT Kkan/4*1000 Kr/u Kr/u B KBT
MAIOR P 700.1 2417 2096 7500 6465 205 634 230/400 15 PR
MAIOR P 800.1 2750 2385 8500 7328 234 718 230/400 18,5 PR
MAIOR P 1000.1 3300 2862 10500 9052 281 887 230/400 22 PR
MAIOR P 1200.1 4367 3788 12500 10776 371 1056 230/400 37 PR
MAIOR P 1500.1 5000 4310 15000 12931 422 1268 230/400 45 PR
MAIOR P 1800.1 5700 4914 17000 14655 482 1437 230/400 55 PR
- FUEL: - BO TON/NBA: COMBUSTIBLE: - COMBUSTIBLE:

light oil (L.C.V. 10200 kcal/kg,
max visc. 1,5°E at 20°C)

[AM3TONAMBO (HM3LWanA TenaoTa cropaHus

10200 KkKan/Kr, maKc. Baskoctb 1,5°E npu 20°C)

fioul domestique (L.C.V. 10200 kcal/kg,
max visc. 1,5°E a 20°C)

gasdleo (L.C.V. 10200 kcal/kg,
max visc. 1,5° E a 20° C)




DETAILS | Y3/1bl DETAILS | DETAILS | DETALLE

- Two stages with hydraulic system - Two stages with three nozzles 700.1 - 1200.1 (standard) - Progressive version with
- Tngponpueog, BO3AYLHOM - DNIeKTPONPUBOL BO3AYLIHOM - Version with sliding bars servomotor, mechanical cam
33C/IOHKM 2X-CTYNEHYATOM rOpesikM  3aC/IOHKM 2X-CTyneH4YaTon ropenikn - Canasku ana obneryeHua and pressure regulator
2 allures avec systeme hydraulique - Deux allures avec trois gicleurs obcnyRkunaHma - Y3en peryninpoBaHuaA pacxoaa
- Quemador de dos llamas - Quemador de dos llamas Systeme a bride coulissante TONANBA ANA MOZEeNEel C NAaBHbIM
con circuito hidraulico con tres inyectores - Versidn con barras deslizantes nepexosom C Masoro Ha 6osbloe
ropeHve
Version progressive avec
- DUOBLOCK and ELECTRONIC versions are available on request for servomoteur, came mécanique,

régulateur de pression

- Servomotor con leva mecanica
y regulador de presion para la
version progresiva

selected output to match main boilers and industry applications
- AByx6no4yHoe ucnonHeHne DUOBLOCK v aneKkTpoHHOE ynpasieHue
[AOCTYMHbI MO 3anpocy A/ onpeAe/ieHHbIX 3HaYeHWI BbIXOAHOM
MOLLHOCTU C Lesibto obecneyeHns COOTBETCTBME YCI0BUAM PaboTbl B
COCTaBe KOT/1a MW NMPOMbILLIEHHON YCTaHOBKM

Les versions DUOBLOCK et ELECTRONIQUE sont disponibles sur
demande pour des puissances choisies en combinaison avec les
grosses chaudiéres et les applications industrielles
- Versiones DUOBLOCK y ELECTRONICA estan disponibles a solicitud
para ciertas potencias para hacer juego con calderas principales y
aplicaciones industriales

HYDRAULIC CIRCUIT | TMAPAB/IMYECKUIA KOHTYP | CIRCUIT HYDRAULIQUE | SISTEMA HIDRAULICO

- version with servomotor two nozzles - version with hydraulic pressure regulator (PR)
- 2X-CTyneHy4aTas ropeska an. NPUBOLOM BO3J4,. 3aC/IOHKU - BApWaHT ¢ perynatopom aasnexus (PR)
version deux allures avec servomoteur version avec régulateur de pression (PR)
- version dos llamas con servomotor - version con regulador de presién (PR)
VS V1

- MAIOR 300.1 - 600.1

- version with hydraulic system (HS)

- 2X-CTyneH4aTas ropeska c rmaponp1MBoa0M BO3AYLIHOMN 3aC/IOHKM
version deux allures avec systeme hydraulique (HS)

- version dos llamas con circuito hidraulico

MAIOR 700.1 - 1800.1




OVERALL DIMENSIONS | PA3SMEPbI | DIMENSIONS | DIMENSIONES

MAIOR P 60 - P 600.1 MAIOR P 700.1 - P 1200.1
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MAIOR P 60 590 330 260 230 390 555 180 376 225%* 190 190 M10
MAIOR P 80 590 330 260 230 390 555 180 376 225%* 190 190 M10
MAIOR P 120 690 350 340 220 440 555 190 376 225%* 190 190 M10
MAIOR P 150.1 775 385 390 285 485 660 250 398 283* 240 240 M14
MAIOR P 200.1 795 405 390 285 485 660 270 398 283* 240 240 M14
MAIOR P 300.1 1055 502 553 330 530 810 290 471 275 315 315 M16
MAIOR P 400.1 1100 547 553 345 545 810 320 471 275 315 315 M16
MAIOR P 500.1 1180 535 645 355 555 970 320 570 395 330 330 M16
MAIOR P 600.1 1190 545 645 355 555 970 320 570 395 330 330 M16
MAIOR P 700.1 # 1340 585 755 457 - 1247 420 800 500 460 460 M20
MAIOR P 800.1 # 1410 655 755 457 - 1247 420 800 500 460 460 M20
MAIOR P 1000.1 # 1440 685 755 457 - 1247 420 800 500 460 460 M20
MAIOR P 1200.1 # 1550 795 755 457 - 1247 450 800 500 460 460 M20
MAIOR P 1500.1 1670 800 870 590 = 1750 550 1100 500 620 620 M20
MAIOR P 1800.1 1670 800 870 590 - 1750 550 1100 500 620 620 M20
- Dimensions in mm - Pasmepbl B Mm Dimensions en mm - Dimensiones in mm
D: short head D: KopoTKas orHesas ronoBska D: téte courte D: cabeza corta
D1: long head D1: piMHHAA orHeBsas ronoska D1: téte longue D1: cabeza longa
*: optional silencer *: WYMOMYLINTENb B KOMMNEKT *: silencieux en option *: silenciador opciona
#: sliding bars NOCTaBKM He BK/IKOYEH #: bride coulissante #: barras deslizantes

#: canaskm





