
8-800-555-00-68

СДЕЛАНО В ИТАЛИИ

ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО ПОДБОРУ ОБОРУДОВАНИЯ

СДЕЛАНО В ИТАЛИИ

Модель P7 P12
Топливо Пеллеты

Тепловая 
мощность

мин.
кВт

13,7 30
макс. 34,1 55

Расход
мин.

кг/ч
2,9 6,3

макс. 7,2 11,6

Потребляемая 
мощность

пусковая
Вт

300
потребляемая 100

Вес в упаковке кг 11 13,5

Пеллетная надувная (вентиляторная) горелка. 
Панель управления с жк-дисплеем

SUN P

Технические характеристики горелок

Таблица подбора горелок SUN P и дверец к котлам SF/SFL

Конструктивные особенности
■■ подходит к котлам любых производителей
■■ электронный блок управления на базе микропроцессора
■■ панель управления с жк-дисплеем
■■ разъем для подключения к котлу
■■ шнек для подачи пеллет в комплекте

Особенности эксплуатации
■■ 5-ти ступенчатое регулирование мощности
■■ автоматический розжиг пеллет
■■ индивидуальное программирование работы горелки

Безопасность
■■ контроль наличия пламени при помощи фоторезистора

Дополнительные опции
■■ термостат аварийный (обязательная дополнительная 
опция, код 033001X0)

Бункеры для пеллет

На основе котлов SF, SFL и горелок SUN P

ПЕЛЛЕТНЫЕ 
УСТАНОВКИ

Артикул Бункеры для  пеллет
096001X0 Бункер для пеллет V=195 л (в сборе)
096002X0 Бункер для пеллет  V=195 л (под сборку)
096003X0 Бункер для пеллет V=350 л (в сборе)
096004X0 Бункер для пеллет  V=350 л (под сборку)

шнек с электро-
двигателем 
0U2000Х0
(входит в комп-
лект поставки)

горелка
SUN P
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1. Твердотопливный котел (стр.54-57)
2. Горелка SUN P. Подбирается
    по таблице на стр. 52-53,
    в зависимости от мощности
    установки.
3. Дверца для горелки SUN P. 
    Подбирается по этой же
    таблице, в зависимости от 
    потребности работы на одном
    или двух видах топлива.
4. Бункер для пеллет. Выбирается 
    в зависимости от объема,
    поставляется как в разобранном,
    так и в собранном состоянии.
5. Термостат аварийный.
    Установка обязательна, 
    код заказа 033001X0.

Набор обязательных элементов 
для пеллетной установки

SF 
N4

SF 
N5

SF 
N6

SF 
N7

SF 
N8

SFL 
3

SFL 
4

SFL 
5

SFL 
6

SFL 
7

Мощность пеллетной установки, кВт Горелка 
(в комплект 
не входит) 

Дверцы для установки пеллетных горелок Артикул  
16 20 24 27 30 22 30 36 42 48
• • • • • SUN P7 Комплект для работы только на 1 виде топлива (дверца правая) 035008X0

• • SUN P7 Комплект для работы только на 1 виде топлива (дверца правая) 035003X1 
• • SUN P7 Комплект для работы на 2-х видах топлива (дверца левая) 035004X0

• • • SUN P12 Комплект для работы только на 1 виде топлива (дверца правая) 035005X0
• • • SUN P12 Комплект для работы на 2-х видах топлива (дверца левая) 035006X0

котел SF
или SFL Термостат 

аварийный 
033001Х0                                                                     
(подключается 
к пеллетной 
горелке)

бункер
для пеллет

www.energomir.su




