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ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ ДЛЯ ГВС СО СПИРАЛЬНЫМ ТЕПЛООБМЕННИКОМ 
ТИП SGW(S) NEPTUN2 KOMBI, MINI TOWER, VULCAN KOMBI

Техническая спецификация - Neptun2 Kombi (настенные)
характеристики ед. 

изм.
SGW(S) Neptun2 Kombi

80 100 120 140
объем 1 л 72 102 112 130
профиль нагрузки 1 - M M L L

ErP класс энергоэффективности - C C C C

максимальное рабочее давление МПа 0,6 0,6 0,6 0,6
максимальное рабочее давление теплообменника гелиосистемы МПа 1,6 1,6 1,6 1,6
максимальная рабочая температура бака °C 95 95 95 95
максимальная рабочая температура теплообменника °C 110 110 110 110
площадь теплообменника м2 0,6 0,6 0,95 0,95
объем теплообменника л 2,6 2,6 4,1 4,1
мощность теплообменника (70/10/45°C) кВт 16 16 23 23
производительность л/ч 390 390 560 560
мощность теплообменника (80/10/45°C) кВт 21,1 21,1 30,4 30,4
производительность л/ч 510 510 740 740
электрическая мощность кВт 1,5 1,5 2,0 2,0
диапазон рабочих температур °C Elektronik 5-75 (8-77 аналоговый)
время нагрева до 40°C ч 1,6 2,0 1,9 2,2
требуемый расход воды при нагреве от котла м3/ч 2,5 2,5 2,5 2,6
магниевый анод шпилька резьбовая M8 мм 25x390 25x390 25x390 25x390
h1 - обратная линия теплообменника (Gw) " / мм 3/4 / 250 3/4 / 250 3/4 / 250 3/4 / 250
h2 - Защитная гильза датчика (Ø) " / мм 3/8 / 375 3/8 / 375 3/8 / 375 3/8 / 375
h3 - вход циркуляции (Gw) " / мм 3/4 / 480 3/4 / 480 3/4 / 480 3/4 / 480
h4 - подающая линия теплообменника (Gw) " / мм 3/4 / 650 3/4 / 650 3/4 / 750 3/4 / 750
D - диаметр бака с изоляцией мм 480 480 480 480
L - высота мм 920 1080 1200 1340
R - расстояние мм 100 100 100 100
размер A мм 185 185 185 185
вес netto кг 51 57 64 71

Техническая спецификация - Mini Tower (напольные)
характеристики ед. 

изм.
SGW(S) Mini Tower

100 120 140
объем 1 л 102 114 129

ErP пенополистирол - C C C
пенополиуретан - B B B

максимальное рабочее давление МПа 0,6 0,6 0,6
максимальное рабочее давление теплообменника гелиосистемы МПа 1,6 1,6 1,6
максимальная рабочая температура бака °C 95 95 95
максимальная рабочая температура теплообменника °C 110 110 110
площадь теплообменника м2 0,6 0,95 0,95
объем теплообменника л 2,6 4,1 4,1
мощность теплообменника (70/10/45°C) кВт 16 23 23
производительность л/ч 390 560 560
мощность теплообменника (80/10/45°C) кВт 21,1 30,4 30,4
производительность л/ч 510 740 740
требуемый расход воды при нагреве от котла м3/ч 2,5 2,5 2,6
магниевый анод пробка 5/4" мм 25x390 25x390 25x390
h1 - вход холодной воды (Gw) " / мм 3/4 / 210 3/4 / 165 3/4 / 165
h2 - обратная линия теплообменника (Gw) " / мм 3/4 / 310 3/4 / 250 3/4 / 250
h3 - Защитная гильза датчика (Ø) " / мм 3/8 / 400 3/8 / 375 3/8 / 375
h4 - вход циркуляции (Gw) " / мм 3/4 / 500 3/4 / 450 3/4 / 450
h5 - подающая линия теплообменника (Gw) " / мм 3/4 / 710 3/4 / 750 3/4 / 750
h6 - выход горячей воды (Gw) " / мм 3/4 / 790 3/4 / 920 3/4 / 1070
D - диаметр бака с изоляцией мм 518 518 518
L - высота мм 1040 1150 1290
вес netto кг 55 60 65

Техническая спецификация - Vulcan Kombi 
(напольные и настенные)
характеристики ед. 

изм.
SGW(S) Vulcan Kombi

100 120 140 200
объем 1 л 101 113 140 194

ErP класс энергоэффективности - C C C C

максимальное рабочее давление МПа 0,6 0,6 0,6 0,6
максимальное рабочее давление теплообменника гелиосистемы МПа 1,6 1,6 1,6 1,6
максимальная рабочая температура бака °C 95 95 95 95
максимальная рабочая температура теплообменника °C 110 110 110 110
площадь теплообменника м2 1,2 1,2 1,2 1,6
объем теплообменника л 5,2 5,2 5,2 11,2
мощность теплообменника (70/10/45°C) кВт 29 29 29 39
производительность л/ч 700 700 700 950
требуемый расход воды при нагреве от котла м3/ч 2,5 2,5 2,5 2,6
магниевый анод пробка 5/4" 4 мм 26x550 26x550 26x550 38x400
D - ширина x глубина мм 455×455 455×455 455×455 650x650
L - высота мм 1050 1150 1300 1190
A - вход холодной воды " 3/4 3/4 3/4 1
B - подающая линия теплообменника " 3/4 3/4 3/4 1
R - расстояние мм 280 280 280 380
вес netto кг 57 62 67 85
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рис. 5

принципиальная схема SGW(S) Mini Tower 100-140
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принципиальная схема SGW(S) Vulcan Kombi 100-200

Ø 2”

циркуляция Ø 3/4" (Ø 1" для 200 л)
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защитная гильза датчика Ø 3/8"
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для комплекта эл. GE
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спускной патрубок Ø 3/4"

регулируемые ножки

25-40 мм

рис. 7

1 В соответствии с постановлением комиссии (UE) 812/2013, 814/2013.
2 Не входит в стандартную комплектацию.
3 В водонагревателях типа 200 термометр размещен в верней части бака.
4  Для водонагревателей SGW(S) Vulcan Kombi настенного монтажа, магниевый анод расположен на шпильке резьбо-

вой М8 в нижней части бака. 

https://energomir.su


