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ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ ДЛЯ ГВС СО СПИРАЛЬНЫМ 
ТЕПЛООБМЕННИКОМ - ТИП SGW(S) TOWER, BIG TOWER
Техническая спецификация SGW(S) Tower
характеристики ед. изм.

SGW(S) Tower
200 250 300 400 500

объем 1 л 197 247 309 405 513

ErP пенополиуретан - B B B C B

максимальная рабочая температура бака °C 95 95 95 95 95
максимальная рабочая температура 
теплообменника °C 110 110 110 110 110

максимальное рабочее давление МПа 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
максимальное рабочее давление теплооб-
менника гелиосистемы МПа 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6

площадь теплообменника м2 1,4 1,4 1,4 1,8 2,0
объем теплообменника л 9,8 9,8 9,8 12,6 14,0
мощность теплообменника (70/10/45°C) кВт 33,6 33,6 33,6 43 48
производительность л/ч 800 800 800 1030 1150

магниевый 
анод

пробка 5/4" в верхней 
части 4 мм 38x400 38x400 38x400 38x400 38x600

резьб. шпилька М8 в ревиз. 
фланце мм 38x200 38x200 38x200 38x200 38x200

h1 - вход холодной воды (Gw) " / мм 1 / 210 1 / 210 1 / 130 1 / 240 1 / 180
h2 - обратная линия теплообменника (Gw) " / мм 1 / 290 1 / 285 1 / 280 1 / 320 1 / 320
h3 - муфта для защитной гильзы датчика 
(Ø) " / мм 3/8 / 435 3/8 / 440 3/8 / 435 3/8 / 570 3/8 / 530

crk - вход циркуляции (Gw) " / мм 3/4 / 680 3/4 / 600 3/4 / 650 3/4 / 770 3/4 / 1320
h4 - подающая линия теплообменника (Gw) " / мм 1 / 790 1 / 755 1 / 750 1 / 870 1 / 970
h5 - выход горячей воды (Gw) " / мм 1 / 860 1 / 1085 1 / 1355 1 / 1470 1 / 1650
фланец сервисного отверстия (Ø доб. / Ø 
внутренний) мм 180/120 180/120 180/120 180/120 180/120

d - внутренний диаметр Ø 550 550 550 600 630
D - диаметр бака с изоляцией Ø 670 670 670 700/8003 755/8303

L - высота мм 1100 1300 1615 1750 1950
вес netto кг 84 108 118 137 157

Техническая спецификация SGW(S) Big Tower
характеристики ед. изм.

SGW(S) Big Tower
700 1000 1500

объем 1 л 694 1005 1433

ErP
пенополиуретан - C C -
Neodul® - C C C

максимальная рабочая температура бака °C 95 95 95
максимальная рабочая температура 
теплообменника °C 110 110 110

максимальное рабочее давление МПа 1,0 1,0 1,0
максимальное рабочее давление теплооб-
менника гелиосистемы МПа 1,6 1,6 1,6

площадь теплообменника м2 2,4 2,7 2,7
объем теплообменника л 16,8 18,9 18,9
мощность теплообменника (70/10/45°C) кВт 57,6 64,8 64,8
производительность л/ч 1380 1580 1580

магниевый 
анод

пробка 5/4" в верхней 
части 4 мм 38x600 38x600 38x600

резьб. шпилька М8 в ревиз. 
фланце мм 38x200 38x400 38x400

h1 - вход холодной воды (Gw) " / мм 6/4 / 215 6/4 / 250 6/4 / 250
h2 - обратная линия теплообменника (Gw) " / мм 1 / 375 1 / 450 1 / 450
h3 - муфта для защитной гильзы датчика 
(Ø) " / мм 3/8 / 575 3/8 / 590 3/8 / 600

crk - вход циркуляции (Gw) " / мм 5/4 / 925 5/4 / 875 5/4 / 1630
h4 - подающая линия теплообменника (Gw) " / мм 1 / 1045 1 / 1000 1 / 1000
h5 - выход горячей воды (Gw) " / мм 6/4 / 1715 6/4 / 1570 6/4 / 2250
фланец сервисного отверстия (Ø доб. / Ø 
внутренний) мм 280/205 280/205 280/205

d - внутренний диаметр Ø 700 900 900
D - диаметр бака с изоляцией Ø 855/8603 1055/10603 11003

L - высота мм 2050/20803 1960/19903 2650/26803

вес netto кг 260 415 540

1 В соответствии с постановлением комиссии (UE) 812/2013, 814/2013. 
2 Не входит в стандартную комплектацию.
3 Neodul® (съемной теплоизоляцией).
4 При емкости 700, 1000 и 1500 л пробка магниевого анода 2".
5 Для водонагревателей объемом 200-500 л.
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принципиальная схема SGW(S) Big Tower 500, 1500
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