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ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА И НАКОПЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

GEISER INOX ”R”

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ GX-200-R GX-300-R GX-500-R GX-800-R GX-1000-R

Общий объем л 200 300 500 800 1000

D: наружный  диаметр мм 620 620 770 950 950
H: высота мм 1205 1685 1690 1840 2250

kw: вход холодной воды  / ренаж " GAS/M 1 1 1 1 1/4" 1 1/4"
ww: выход  горячей воды " GAS/M 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/2" 1 1/2"
z: рециркуляция " GAS/M 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/2" 1 1/2"
m: соединение для пластинчатого
теплообменника " GAS/M 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/2" 1 1/2"

Вес пустого  (прибл.) Кг 50 64 102 147 170

GEISER INOX - НАКОПИТЕЛИ
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Баки для НАКОПЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ
ВОДЫ. Для нагрева  воды
используется  внешняя система
теплообмена (пластинчатый
теплообменник).
Возможна установка
стандартных или керамических
ТЭНов.
Баки объемом более 800
литров имеют особую систему
изоляции, которая позволяет
им проходить сквозь проемы
шириной от 800 мм.
Обшивка: Обшивка белого цвета
RAL 9016 и крышки черного цвета
RAL 7021.

ОБРУДОВАНИЕ:
панель  управления типа "S" с
термометром

c - Верхнее
инспекционное 
отверстие
d - Бак ГВС
f - Обшивка
g - Крышки
h - Теплоизоляция
i - Панель управления
j - Боковое отверстие
s - Патрубок для
датчиков




