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ВНИМАНИЕ! 
 

     Дизельная горелка «Олимпия» является сложным техническим 

изделием. Монтаж, наладку и сервисное обслуживание  должны 

проводить специалисты, имеющие лицензии РФ на осуществление 

данных видов деятельности и прошедшие обучение в 

представительстве компании.  

    Транспортировка, установка, подключение, пуско-наладочные 

работы в перечень работ по гарантийному обслуживанию не 

включаются и оплачиваются  дополнительно.      

    Производитель в процессе совершенствования оборудования 

оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию горелки и 

техническую документацию без предварительного уведомления 

потребителя.



 
 
Дизельные вентиляторные горелки фирмы «Олимпия» (Ю. Корея) предназначены для 

сжигания жидкого топлива (авиационный керосин, дизельное топливо).  

Область применения: котлы, теплогенераторы, печи различного  назначения и т.д.   

При наладке   горелок с  одноступенчатым регулированием воздушная заслонка 

фиксируется винтом только  в одном положении.  

Положение воздушной заслонки при наладке горелок с  двухступенчатым регулированием 

фиксируется в 2- х положениях  - с помощью гидроцилиндра. 

   При использовании горелки с котлом Олимпия, управление осуществляется от 

котлового пульта управления. В случае использования горелки  с котлами и 

различным оборудованием других производителей управление  осуществляется через 

электронный программматор (контроллер), устанавливаемый на корпусе. Горелки 

устанавливается через фланцевое соединение. Размер фланца соответствует европейскому 

стандарту.   

 



1. Рабочие поля. 
 

 
 
2. Технические характеристики. 

Модель горелки 
Наименование 

Ед. 
Изм. LT-

6 
LT-
10 

LT-
13 

LT-
15 

LT-
20 

LT-20U LT-30 LT-30U 

Электропитание В x Гц AC 220 x 50/60 

Топливо - дизельное 

Расход топлива Кг/ч 4~6 4~9.7 3~13 4~16 10~20 12~30 
Мощность 

электродвигателя W 90 150 250 400 

Регулирование - одноступенчатое 
2-х 
ступен 
чатое 

1-
ступен 
чатое 

 

2-х 
ступен 
чатое 

Насос - шестеренчатый 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
3. Размеры. 

 
A B C D E F G H I J K L M 

LT-6 375 133 242 174 126 300 299 157 142 88 135 190 M8 

LT-10 375 133 242 174 126 300 318.5 157 161.5 88 135 190 M8 

LT-13 454.5 155 299.5 208 114 322 371 199 172 102 180 228 M10 

LT-15 454.5 155 299.5 208 114 322 371 199 172 123 180 228 M10 

LT-20(U) 536 150 386 263 110 373 414 201 213 117 195 220 M10 

LT-30(U) 536 150 386 263 110 373 428.5 201 227.5 136 195 220 M10  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

4. Деталировка горелок LT-6  -  LT-30 с одноступенчатым регулированием. 

Укомплектованы одним распылителем. Воздушная заслонка фиксируется винтом только  в 

одном положении.  

 

 
 
 



 
Деталировка горелок LT-20 U, 30 U (с 2-х ступенчатым регулированием).              
Эти горелки укомплектованы распылителями (форсунками) – 2 шт.                         
Положение воздушной заслонки при наладке фиксируется в 2- х положениях  - с помощью 
гидроцилиндра. 
 

 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 

 



 

 



 

 



 
ТАБЛИЦА ПОДБОРА ФОРСУНОК  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    Форсунка    Давление топливного насоса  кгс/см2    Форсунка   
   G.P.H.             G.P.H.   
    3,18    1,0   2,94  

 
3,40  3,61  3,8  3,99  4,16  4,33  4,5   1,0   

   1,5   4,42  4,77  5,10  5,41  5,70  5,90  6,24  6,5  6,75   1,5   
   1,75   5,15  5,56  5,95  6,31  6,65  6,98  7,29  7,58  7,87   1,75   
   2,0   5,89  6,30  6,80  7,21  7,60  7,97  8,33  8,68  8,99   2,0   
   2,25   6,62  7,15  7,65  8,15  8,55  8,97  9,37  9,75  10,12   2,25   
 2,5   7,36  7,95  8,5  9,01  9,5  9,97  10,41  10,83  11,24   2,5   
 3,0   8,83  9,54  10,20  10,82  11,40  11,96  12,49  13,0  13,49   3,0   
 3,5   10,30  11,13  11,90  12,62  13,30  13,95  14,57  15,17  15,74   3,5   
 4,0   11,77  12,72  13,60  14,42  15,20  15,94  16,65  17,33  17,99   4,0   
 4,5   13,25  14,31  15,30  16,22  17,10  17,94  18,73  19,50  20,24   4,5   
 5,0   14,72  15,90  17,00  18,03  19,00  19,93  20,82  21,67  22,48   5,0   
   5,5   16,19  17,49  18,17  19,83  20,90  21,92  22,90  23,83  24,73   5,5   
   G.P.H.             G.P.H.   
       Расход кг /час      



 





 

 
 



 




